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Fixing Technology

EVES AKCIOK/CSOMAGOK

Glpszkarton profil régzités a leheté leggyorsabban

és rdaddsként a gdzpisztoly AJANDEK!

7000 db tetszéleges méretii 1 Ft
extra erds szeg (11, 13, 17, 22,27, 32, 38 mm) 1 db AG-20 Gdzpisztoly

="
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Koéd Megnevezés db/doboz

9111000XHA  Extra er6s szeg 11 mm 1000 db
9131000XHA  Extra er6s szeg 13 mm 1000 db
9171000XHA  Extra er6s szeg 17 mm 1000 db
9221000XHA  Extra erds szeg 22 mm 1000 db
9271000XHA  Extra erds szeg 27 mm 1000 db
9321000XHA  Extra er6s szeg 32 mm 1000 db
9381000XHA  Extra er6s szeg 38 mm 1000 db

Kod Megnevezés db/doboz

AG-20 Apolo gazpisztoly 1db

Muanyag védocsé rogzités a leheté leggyorsabban

és rdaddsként a gdzpisztoly AJANDEK!

4000 db 4000 db 1 Ft
tetszole"_qes méreti tetszolegef meéretii 1db AG-20 Gdzpisztoly
Utrack miianyag bilincs extra erds szeg
Voo ¥ XX RS
oA AL LR
|
|
Kéd Megnevezés db/doboz Kod Megnevezés db/doboz Kéd Megnevezés db/doboz
916UT  Ma. pattintds bilincs M16 100 db 9111000XHA  Extra er6s szeg 11 mm 1000 db AG-20 Apolo gazpisztoly 1db
920UT Ma. pattintds bilincs M20 100 db 9131000XHA  Extra erds szeg 13 mm 1000 db
925UT  Ma. pattintds bilincs M25 100 db 9171000XHA  Extra erds szeg 17 mm 1000 db
932UT  Ma. pattintds bilincs M32 100 db 9221000XHA  Extra er6s szeg 22 mm 1000 db
940UT  Ma. pattintds bilincs M40 100 db 9271000XHA  Extra er6s szeg 27 mm 1000 db

9321000XHA  Extra er6s szeg 32 mm 1000 db
9381000XHA  Extra erds szeg 38 mm 1000 db

Funkciétarto bilincs régzités a leheté leggyorsabban

és rdaddsként a gdzpisztoly AJANDEK!

4000 db 4000 db 4000 db 1 Ft
tetszéleges méretii ”"TR6” tiizdllo tetszéleges méretii 1 db AG-20 Gdzpisztoly

tizallo bilincs menetes elem extra eros szeg

Kéd  Megnevezés db/doboz Kéd Megnevezés db/doboz Kéd Megnevezés db/doboz Kéd Megnevezés  db/doboz
9”X"L Tiizallé bilincs 100/50 db 9TR6 M6 meneteselem 100 db 9111000XHA Extra erésszeg 11 mm 1000 db AG-20  Apolo gazpisztoly 1db
X= Bilincs atmérsje mm-ben, 9131000XHA Extra erés szeg 13mm 1000 db
A pontos méreteket és kodokat megtalélja 9171000XHA  Extra erdsszeg 17 mm 1000 db
akatalégusban. 9221000XHA Extra erds szeg22mm 1000 db

9271000XHA Extra ers szeg 27 mm 1000 db
9321000XHA Extra erés szeg32mm 1000 db
9381000XHA Extra erés szeg38 mm 1000 db
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Cégprofil

Minéséget egy kézbol

Szakértelem, Szolgaltatas és
Kompetenciak

A Celo Hungdria Kft. a nemzetkézi Grupo CELO vallalat
tagjaként 2007. 6ta forgalmazza Magyarorszagon és a
kornyezd orszagokban a CELO, az Apolo és az ApoloMEA
rogzitéstechnikai termékeit. Vevéink a széleskorl spanyol
tapasztalat és tudas, a német megbizhatdsag és precizitas
nyUjtotta elénydket hasznosithatjak, melyet a helyi

piaci igényekhez illeszkedd rugalmas szolgaltatdsokkal
egészitink ki. A,Made in Germany”vilagszerte vezetd
mindségi szinvonalat jelent. A németorszagi Aichach-ban és
a spanyolorszagi Castellar del Vallés-ben tapasztalt fejlesztéink
azon dolgoznak, hogy meglévé termékeinket optimalizaljak
és Ujakat fejlesszenek melyek kielégitik és feltilmuljak az egyre
novekvd piaci igényeket. Ehhez vevdink véleménye kulcs
fontossagu szamunkra, mert csak azok a jé termékek melyek
értéket teremtenek vevéinknek.

Szémunkra a vevék rugalmas kiszolgalasa igényeik
meghallgatasat, figyelembe vételét és egyedi megoldasok
nyUjtasat jelenti. Szolgéltatasainkat viszonteladd partnerek

és végfelhaszndldk egyardnt élvezhetik.

| MEA |

Fixing Technology

A j6 alapanyag és a folyamatos
fejlesztés biztositjak a minoséget

A legjobb recept a tapasztalat: ezért hasznalunk minéségi
anyagokat és hasznositjuk gazdag fejlesztési tapasztalatunkat.
A télink megszokott mindség biztositasdhoz

csak a legjobb alapanyagokat hasznaljuk fel, melyek a
széleskorl feltételek és elvarasok mellett csak szinvonalas
fejlesztési tevékenységgel egydtt alkotnak megbizhato
rogzitéstechnikai megoldasokat. Sajatunkban és téltink
fuggetlen intézmények laboratériumaiban rendszeres
ellenérzésekkel tudjuk folyamatosan biztositani a amagas
min&séget. Gyarto, fejlesztd és szolgaltatasi kdzpontjaink 1SO
9001 és mas mindségugyi tanusitvanyokkal rendelkeznek.
Termékeinkkel hatékonyan és megbizhatéan dolgozhat - és
ezdltal id6t és pénzt takarfthat meg.

€> Grupo CELO
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Fixing Technology

Szolgaltatasok

Ertékesités és vevészolgalat

Telefon: +36 34 586 360
Fax: +36 34 586 361
E-Mail: rendeles@celo.com

o Flkotelezett - Kompetens - Rugalmas
o Terlleti és kdzponti vevékapcsolat
o Mdszaki és logisztika segitségnyujtas

Helyszini szolgaltatas

o MUszaki termékbemutatd adott projekten
o Probak és tesztek helyben

« Viszonteladdi szolgaltatasok

« Végfelhasznaldk oktatdsa

www.celo-apolo.hu

o Aktudlis termékinformaciok

« Tanusitvanyok, termékadatlapok

o Szerelési segédletek - képek és videdk
e Online katalogus

o Tervezési segédletek

Alkalmazastechnikai tamogatas

o Tervezési kalkulaciok
o KihUzasi tesztek
o Segitségnyujtas fejlesztéknek, tervezéknek
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Fixing Technology
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I Fixing Technology

Ujdonsdgok

Bilincsek

CH kdbelkengyel CC gerendakapocs CVA gerendakapocs CAL gerendakapocs CMV gerendaszorito
10. oldal 24. oldal 23. oldal 25. oldal 25. oldal

TSS gyorsrogzité EPS gyorsragzité TS sinanya PFT /DFT bilincs

41x41 és 41x21 sinekhez  41x41 és 41x21sinekhez  41x41 és41x21 sinekhez megujult forma
98. oldal 98. oldal 97. oldal 37.oldal
Rogzitések

BTSS, 13. Oldal , . For multiple use for non-structural

applications i cracked concret

For multiple use for non-structural
applications in cracked concret

For multiple use for non-structural
applications in cracked concret

XHA szeg 11 mm - Uj méret 11, 30. oldal

BTSH belsé menetes M6, M8, M10

hatlapfejii, kiilsé- bels6 menetes

14. oldal IPS 80, 59.oldal

Szolgdltatds

Megujult web oldal

- Intelligens és prediktiv keresémotor.
- Innovativ és intuitiv design.
- Bdrmilyen eszkozrél elérheté.

¢> Grupo CELO
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™ Made in Germany

jermexoemutato
alivany.

1 méter széles alap allvany (1 cikkszamként rendelhetd)

() 3 darab perforalt hatfal elem (40 cm)

G\‘ ’ 0 @ Perforacio nélkiili elem (40 cm)
: | _ © Perforacié nélkiili elem (20 cm)
00— ‘ G 2 darab oldal tart6 elem (2 részbal all6)

| ‘\/@ Q 1 darab alsé polc (50 cm)
G 2 darab oldal takaré elem
'/G
~/m

G 1 darab front takaro elem

: ,a Kiegészitok
v;l \\\\\\\ @ 40 cm-es polc arazo sinnel

\\\\\\\\\&}}\\\k\.\\\,\ﬁt (@ 50 cm-es polc arazo sinnel
\¥-«’ = o 35 fokban dontott racsos polc arazé sinnel
o 40 cm hosszu bliszter fiiggeszto horog
Q Dontott “cégér” szines 6ntapado terméposzterrel
G Elvalaszt6 rekesz 50 cm-es polchoz (10 rekesszel)




Epiiletvillamossdgi y (]
Fire resistance

és tizdllo class
rogzitések
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Epiiletvillamossagi és tiizall6 rogzitések

“L” Funkciotarto acél bilincs M6 belso6 menettel

Tulajdonsagok

2

[mEa————

v/ Egy oldalu nyités, kdnnyd, gyors beszerlés.

v/ Teljes kord EMI mibizonylattal.

v/ Rogzithetd EKA alapcsavarral (beton)

v Torab ST lemezcsavarral (lemez, acél)
v BTS direkt csavarral (beton, tégla)
v Gazpisztollyal/M6 menetes elemmel (beton, tégla, Ytong, zsalukd)

v/ MSD terpeszdibelell és TF csavarral (tégla)

(]

Fire resistance
class

F 120

4‘H”~

Fixing Technology

(00 Jjo) -

L Mé Kédok Csomagolas
m@m- & Kabel 4tm. Frec, Sxb H L Sarga cink Fehér cink 5 @
(Kg) [mm] [mm] [mm] Kod Kod (db/doboz) (db/doboz)
6 5-8 50 12x11/12 13,7 31 = 96L 100 1.800
8 7-10 50 12x11/12 15,7 33 - 98L 100 1.800
10 9-12 50 12x11/12 17,7 35 = 910L 100 1.800
12 11-14 50 12x11/12 19,7 37 - 912L 100 900
14 13-16 50 12x11/12 21,7 39 = 914L 100 900
15 14-17 50 12x11/12 22,7 40 9B15L 100 900
16 15-18 50 12x11/12 23,7 41 = 916L 100 900
18 17-20 50 12x11/12 252 43 9B18L - 100 900
20 19-22 50 12x11/12 272 45 = 920L 100 900
22 21-24 50 12x11/12 29,2 47 9B22L 100 900
25 24-27 50 12x11/12 322 51,5 = 925L 100 900
26 25-28 50 12x11/12 332 52 - 926L 100 900
28 27-30 50 12x11/12 352 53 9B28L = 100 900
32 31-34 50 12x11/12 39,2 57 - 9321 50 450
35 34-37 50 12x11/12 42,2 61 9B35L = 50 450
40 39-42 50 12x11/12 47,2 66 - 940L 50 450
42 41-45 50 12x11/14 49,2 68 9B42L* = 50 450
50 48-53 50 12x11/14 56,7 78 950L 25 225
55 53-58 50 12x11/14 60,7 82,8 9B55L = 25 225
60 59-63 50 12x11/14 66,7 88 - 960L 25 225
63 62 -65 50 12x11/14 69,7 90 = 963L 25 225

! Biztonsdgi faktor figyelembe vételével. *A készlet erejéig elérhetd.




Epiiletvillamossagi és tiizall6 régzitések

CH kdbelkengyel

%

Fire resistance
class

I Fixing Technology

F90
Tulajdonsagok B @d1
v’ Elektromos vezetékek gyors rogzitése. % i
v Tazallo
v/ Szerelheté mennyezetre vagy oldalfalra. < 205
v Tobb kdbel egyszerre torténd rogzitéséhez.
v Kinyitdsdhoz nincs szkség szerszamra.
v/ Két méretben (CH55 - CH80) g -
v/ Rogzitheté BTS betoncsavarral (Isd.: 13-14. oldal) c
v/ 7504N lemezcsavarral
CH Csomagolas
Megnevezes A B C o Furat 4tmér6 cod =
(mm) (mm) (mm) (mm) (db/doboz)
CH-55 57 335 32 pd1=7-0d2=12 94055CH 100
CH-80 79 49 32 od1=7-0d2=12 95580CH 50
Terhelhetéségi adatok
Kengyelek kozti tavolsag (cm) 30 40 50 60 70 80
Max. terhelhetéség (kg) < <6® <45 <36 <3 <26 <23

' Maximdlis terhelhetéség 6 kg/m.

Javasolt rogzitési tavolsag 30 és 60 cm kozott, a kabel merevségétdl fliggden.

Régzithetd BTS betoncsavarral (Isd.: 13-14. oldal).

7504N - Onfiiré csavar CH kdbelkengyel fémlemezre valo
szereléséhez (tiizdllo)

i

Fire resistance
class

F 90
7504 N - PZ2-es csavarfejjel Csomagolas
Atméré Kod Méret =4 g
(db/doboz) (db/csomag)
55 955197504N 55x19 250

¢> Grupo CELO



Fixing Technology

-

Epiiletvillamossagi és tiizall6 rogzitések

Diibel hossz. L

|
. Rogzitésimélység heg  Rogzitési vastagsag teix
\ \

Nyomaték

Tinst

dOI [=]

—
‘
W]
AL
W]

Teljes kdré EMI mechanikai- és t(izallésagi bizonylattal

[l
Il L/}

® ‘ | Lyy Menet hossz.
3 H % Fire resistance Furat mélység h1‘ ‘ ‘
ek IR, F 120
Alkalmas épit6anyagok Beszerelés
v/ Beton
v Terméskd
EKA Kédok Csomagolas
N— do hy he L o Ly SwW Tist =t g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
Mé6-40/3 6 32 22 40 3 15 10 5 9640EKA 150 750
M6-55/5 6 45 35 55 5 25 10 5 9655EKA 100 500
M6-70/15 6 50 40 70 15 40 10 5 9670EKA 100 500
M6-100/45 6 50 40 100 45 70 10 5 96100EKA 100 500
M8-50/3 8 42 27 50 3 20 13 15 9850EKA 100 500
M8-65/12 8 50 35 65 12 35 13 15 9865EKA 50 250
M8-75/12 8 60 45 75 12 45 13 15 9875EKA 50 250
M8-95/32 8 60 45 95 32 55 13 15 9895EKA 50 250
M8-105/42 8 60 45 105 42 65 13 15 98105EKA 40 200
M10-60/5 10 45 30 60 5 25 17 30 91060EKA 50 250
M10-75/10 10 55 40 75 10 40 17 30 91075EKA 50 250
M10-90/15 10 65 50 90 15 50 17 30 91090EKA 40 200
M10-120/45 10 65 50 120 45 80 17 30 910120EKA 25 125
M10-140/05 10 65 50 140 65 100 17 30 910140EKA 25 125
M12-80/3 12 70 50 80 3 35 19 50 91280EKA 25 125
M12-95/17 12 70 50 95 17 50 19 50 91295EKA 20 100
M12-120/22 12 90 70 120 22 70 19 50 912120EKA 20 100
M12-150/52 12 90 70 150 52 100 19 50 912150EKA 20 100
M16-100/5 16 85 60 100 5 50 24 100 916100EKA 15 75
M16-140/20 16 110 85 140 20 80 24 100 916140EKA 10 50
M16-175/55 16 110 85 175 55 15 24 100 916175EKA 10 50
M20-110/5 20 95 65 110 5 50 30 180 920110EKA 5 25
M20-170/30 20 130 100 170 30 80 30 180 920170EKA 5 25
M20-215/75 20 130 100 215 75 100 30 180 920215EKA 5 25
M20-300/140 20 130 100 300 140 160 30 180 920300EKAZ* 5 20

* M8 mérettdl kifutd termék, helyette BAP alapcsavar Isd.: 65-66. oldal.
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Epiiletvillamossagi és tiizallé rogzitések

Fixing Technology

Torab’ ST-Onfiiré, funkciétarto lemezcsavar

Wik

M8

almaztatott

szabad

Tulajdonsagok

i

— ﬁ Fire resistance
Ex=: s
EwaEm F 90

12
10
]
§ 1 2 1 [

Anyag vastagsag (mm

5 6
)

Anyagvastagsag/furasi id6é (mp)

v/ Onfurd lemezcsavar acél szerkezetekhez.

v/ Sérga cink (M6) vagy fehér cink (M8) bevonattal.
v/ Hatlapfejl, M6 vagy M8 metrikus menettel.
v Specialis, magneses behajtoval szerelheté barmilyen furégéppel

vagy csavarbehajtéval.

v/ Teljes kord EMI mechanikai- és t(zallésagi mdbizonylattal.

Alklamazadsi teriiletek, eszko6zok

Beszerelés

=

O= = = @ 4r { e
Tipus = = - v Ny
Kampos anya szemes anya MH menetes toldd | Menetes 6sszekotd | Tizallo "L bilincs M8 be.\s.o menetes “D"bilincs
M6 M6 bilincsek
Torab®ST M6
Torab"ST M8 x 10
Torab®ST M8 x 15
Torab’ST Kédok Csomagolas
Anyag vastagsag é
Megnevezés Arfl(eé?ee: ) g
(mm) Kod (db/dobo2) (db/csomag)
M6 M6x6 0,7-6 mm 96319M6TRB 200 3.600
M8 M8x10 0,7-6 mm 96320M810TRB 100 1.800
M8 M8x15 0,7-6 mm 96320M815TRB 100 1.800
Torab ST behajtok
LL TB-M8 LLTB-M6
Tulajdonsagok
v/ Kompatibilitas: Torab ST, FT, P, CON.
Torab ST behajtok Kédok Csomagolas
Megnevezés Torab csavar tipus , 5
Kod (db/doboz)
LL TB-M6 TORAB M6 910LLTRBCA 1
LLTB-M8 TORAB M8 913M8LLTRB 1
- ¢> Grupo CELO
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Epiiletvillamossagi és tiizall6 rogzitések

Direkt beton csavar BTS 5

iesesenee- |

i

Fire resistance
class

F90

Tulajdonsagok

Fixing Technology

v Direkt rogzités diibel nélkdl.

v/ Gyors és egyszer( telepités - furds és csavarozas.
v/ Furat 3tméré @5 mm.

v Kézi csavarhlzoval is telepithetd. d[ [ \s%\v AN
v/ 25 mm-es furatmélység. gﬁis
v Kis peremtévolsdg - a szélektdl 50 mm-re rdgzithetd. -
v/ Nagy terhelhetéség akér 80 kg-ig. : ' ‘
v/ Magas korrdzidallosag - lamellas cink bevonat feltletkezelés.
Alkalmas épitéanyagok

Beszerelés

v/ Beton v/ Tomor tégla

BTS5 PT - D fejjel (fejméret @ 10 mm, horony TX 25), lamellés cink bevonat Csomagolas
Tipus G dex L hy > Rnom = ty < el 5
do-L [mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz) (db/csomag)
6-40/5 9Z7G530BTSPT 6,4X30 35 25 5 TX25 100 1800
6-55/5 97G545BTSPT 6,4X45 50 25 20 TX25 100 1200

Terhelheté’ségi adatok 20/25 - C50/60 repedt beton nem szerkezeti alkalmazasainak 1bbszoros felhasznélasahoz

Ajanlott terhelhetéség
a biztonsagi tényezd

Tipus figyelembe vételével Tengelytévolsag Peremtavolsag Min. anyag vastagsag
Nrom 25 Mm
Frec [kN] Semin [MM] Conin [mm] i [Mm]
BTS 5 080 75 mm 50mm 75mm
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Epiiletvillamossagi és tiizallo rogzitések

Direkt beton csavar BTS 6

BTSH belsé menetes M6, M8, M10

Tulajdonsagok

For multiple use for non-structural
applications in cracked concret

Fire resistance
class

R120

N S+
| CORERERE_ [T
ad, Toop
h
Beszerelés

v/ Gyors beszerelés. Furas és behajtas ugyanazzal az eszkozzel.

v/ Bonthatd és Ujra felhasznalhato.

v Kulonbozé fej tipusok, kilonbozd felhasznalashoz.

v/ Mé-os furatot igényel.

v/ Csokkentett furatmélység.

Alkalmas épitéanyagok

v/ Beton

v/ Tomor tégla

¢ w.HHHHm

Kiegészitok

m“um-_

Behajtd bit mellyel minden

Adapter, mely a furészarra hizva

SDS 6 specidlis furoszar

BTS 6 tipus behajthatd megkonnyiti a beszerelést
eszkozcsere nélkdl
Megnevezés Kod 5 (db/dobo?)
TORAB CON behajté bit 910LLTRBCA 1
TORAB CON SDS furészar 6115SDSTRBCA 1
TORAB CON adapter 9ATRBCA 1
BTS6 B hatlapfeji integrélt alatéttel @ 14 mm, lemezelt Zn-AL Csomagolas
Tipus dy- L Kéd dsx L [mm] h; > [mm] Nhom = [mm] thy < [Mmm] Fejméret 5 (db/doboz) g(db/mma@
6-40/5 97G640BTSB 7,5x40 40 35 5 SW10 150 750
6-55/5 97G655BTSB 7,5x55 40/55 35/50 20/5 SW10 100 500
BTSG6 E «iilss menetes, @ 14 mm-es alatét, lemezelt Zn-Al Csomagolas
Tipus dy- L Kod dsx L [mm] hy = [mm] Nhom = [Mm] Kulsé menethossz Fejméret 5 (db/doboz) ‘ g(db/csomag)
6-35 97G635M6BTSE 7,5x35 40 35 M6 (L=5mm) SW10 150 750
6-35 97G635M8BTSE 7,5x35 40 35 M8 (L=15mm) SW10 100 500
BTS6 H veis¢ menetes, alatét M6 és M8 @ 14 mm; M10 @ 17 mm, lemezelt Zn-Al Csomagolas
Tipusdy-L Kod dsx L [mm] hy = [mm] Pnom = [Mmm] Belsé menethossz Fejméret 5 (db/doboz) ‘ g(d b/csomag)
6-35 97G635M6BTSH 7,5x35 40 35 M6 (L= 10 mm) SW10 150 750
6-35 97G635M8BTSH 7,5x35 40 35 M8 (L=15mm) SW10 100 500
6-50 97G650M8BTSH 7,5x50 55 50 M8 (L=15mm) SW10 100 500
6-35 97G635M10BTSH 7,5x35 40 35 M10 (L=15mm) SW13 100 500
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Epiiletvillamossagi és tiizall6 rogzitések

MSD-Tiizdllo fém terpeszto diibel

i

Fire resistance
class

F 120

-:'-.-':Eﬁ

Eicgn S

Tulajdonsagok
v Acél bilincsen rogzitéséhez, famenetes csavarokkal (Tirafondo).

v/ Tbcsavarral szerelve medfelel a gdzszerelési mdszaki eléirdsoknak

Rogzitési mélység h, g,

Rogzitési vastagsdg ty,

Diibel hossz L

TRGI 3.3.7.2). il
v/ Teljes kord EMI mechanikai- és tiizallésagi mibizonylattal — E
(TF csavarral szerelve). d"I < ﬂ%o 1 Id‘ ;
v/ AfelUleti fogazatok biztositjdk a megfeleld rogzitést a kilonbdzd A ‘ “‘ ] &
Lo I
épitéanyagokba. LI
Alkalmas épitéanyagok ‘ filatelyseoh; |
v/ Beton v/ Gazbeton
v/ Terméskd v/ Kénny( beton Beszerelés
v/ Tomor- és Ureges tégla
MSD Kédok Csomagolas
d h, > Rrom = L d
Megnevezés i 1 ’ ’ g 5
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
MSD 6-32 7-9* 38 32 32 5-6 9B632MSD 100 2000
MSD 8-38 10-12% 46 38 38 6-8 9B838MSD 100 2000
MSD 8-60 10-12* 68 60 60 6-8 9B8EOMSD 50 1000

* Az épitéanyag fliggvényében, lasd. terhelhetdségi adatok

Terhelhetoségi adatok r. | egnagyobb csavaratmérs és max. 6gzitési mélység mellett

P (:Bzeé?;S T — TOTAoZr thgla Konnypuzbeton Konny;4beton Tomer kannyd beton Ureﬁ;f; Eezgla
do[mm] | FegkN] | do[mm] | FegkN] | dolmm] | Feg(kN] | dolmm] | FegkN] | dolmm] | Feg(kN] | dolmm] | Feg kNI | dolmm] | Feg (kNI
MSD 6-32 9 14 8 12 8 12 06 7 12 5 09 7 09
MSD 8-38 12 18 1 16 1" 16 12 10 21 6 12 10 15
MSD 8-60 12 32 11 29 11 29 29 10 29 6 18 10 1,65

Ferr: Terhelhetdség a biztonsagi faktor figyelembe vételével nem funkcidtartd rogzités esetén.




I Fixing Technology

Epiiletvillamossagi és tiizall6 régzitések

Tirafondo-Kétirdnyu, tiizallo csavar

Tulajdonsagok
r v/ Acél bilincsek rogzitéséhez M6/M8/M10 metrikus menettel.
'&k

v TGz3all6 "L bilincsek rogzitéséhez MSD terpeszdibellel Greges

Fire resistance épftéanyagokba.
class = . . O IO . .
F 120 v/ Teljes korld EMI mechanikai- és tlzallosagi mibizonylattal.
Tirafondo Kédok Csomagolas
‘ Dubel méretek
Atm. Megnevezés X 5 @
Nylon/Acél (MSD) MUdanyag Kod (db/doboz). (db/csomag).
M 6X25 26 210 9B625TF 100 4.000
M6 M 6X30 26 210 9B630TF 100 4.000
M 6X44 26 210 9B644TF 100 1.800
M 8X30 28 - 9830TF 100 1.800
M8 M 8X40 28 - 9840TF 100 1.800
M 8X50 ?8 - 9850TF 100 1.800
M 8X60 ?8 - 9860TF 100 1.800

TORAB°P

Beszerelés
Eddig
ﬁak

Fire resistance N
class ~
F 120 = SR wn
T
Tulajdonsagok
v/ Gyors beszerlés Ureges épftéanyagokba. Ezutan
v/ Rovidebb furat=gyorsabb munkavégzés.
v/ Aszokcsavar és menetes toldé egyben. X
[+ .}

v M6 vagy M8 belsé menettel.

v/ Fehér cink horganyzott.

v/ Torab M8 behajtoval szerelhet.

v/ M6/M8 menetes szérak rogzitésére Ureges téglaba, betonba,
gipszkartonba, stb.

Torab° P Koédok Csomagolas
Megnevezés Meéretek 5 g
ds x Ls (mm) Kod
o (db/dobo?) (db/csomag)
TORAB P M6 4,5x35 9635TRBP 100 900
TORAB P M8 5,5x45 9845TRBP 50 450

€> Grupo CELO



I Fixing Technology
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Epiiletvillamossagi és tiizall6 rogzitések

Rogzitési méylség b Ll_ Rﬁgz"‘ésg’a“agség
Diibel hossz. L "

SAP
Nyomaték
do ]: inst
‘ Furat mélyséq h,
i or multiple fixings of non-structural Fi i X )

il el B ey e

MB-M10-M12-M16 M6-M8-M10 F 120 ’ '
Tulajdonsagok Beszerlés
v/ Lekerekitett dibel vég, konny( beszerelés. ‘
v/ A qgalléros kivitel megakadalyozza a dubel tulutését a furatban. K ‘-
v/ Tokéletes illeszkedés a dubel és a bettékup kozott, nagyobb . ‘

terhelhetéségi adatok.
v~ 5 mikron bevonattal ellatott acél.

SAPK Galléros duibel Kédok Csomagolés
Megnevezés % = : b ,\rf]eé?eett & g
[mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
SAPK 6 8 27 25 6-11 M6 96SAPK 100 1800
SAPK 8* 10 32 30 8-13 M8 98SAPK 100 1000
SAPK 10* 12 43 40 10-16 M10 910SAPK 50 500
SAPK 12* 15 54 50 12-23 M12 912SAPK 50 300
SAPK 16* 20 70 65 16-32 M16 916SAPK 25 150
*Opcié 7
——
SAP Gallérnélkiili diibel Kédok Csomagolds
Megnevezés % he : i Ar/;(eé?:tt =4 g
[mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
SAP6 8 27 25 611 M6 965AP 100 1800
SAP 8* 10 32 30 8-13 M8 98SAP 100 1000
SAP 10* 12 43 40 10-16 M10 910SAP 50 500
SAP 12% 15 54 50 12-23 M12 912SAP 50 300
SAP 16* 20 70 65 16-32 M16 916SAP 25 150
*Opcio 7

¢> Grupo CELO
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Epiiletvillamossagi és tiizallé rogzitések

Szereloszerszam SAP/SAPK beiitos acél diibelhez

ESW PRO kézvédével ellétott Csomagolas
Tipus Kod 5
[db/csomag]

ESWPRO 6 96ESWP 1

ESWPRO 8 98ESWP 1

ESWPRO 10 910ESWP 1

ESWPRO 12 912ESWP 1

ESWPRO 16 916ESWP 1
——

ESW Csomagolas

Tipus Kod 5
[db/csomad]

ESW6 96ESW 1

ESW 8 98ESW 1

ESW 10 910ESW 1

ESW 12 912ESW 1

ESW 16 916ESW 1

Terhelhetoségi adatok, tengely- és peremtdvolsdgok cqy diivel esetén nem repedt betonban C20/25

Tous | moxmis nsbe513|  maximéss i 6 Megengedettryomaték” | oo | peremignolsig | Mo | Maxforgato
vastagsag nyomaték
(4.6-8.8 csavarral) (4.6 csavarral) (8.8 csavarral) (4.6 csavarral) (8.8 csavarral)
Nper [kN] Vier [KN] Vier [KN] Mpe, [NM] Mper INM] Semin [Mm] Crnin [mm] Nimin [MMY] Tinse < INm]

SAplus 8 3,6 3,1 4,2 64 17,1 105 105 100 8

SA plus 10 4.8 45 45 128 34,2 105 140 100 15
SAplus 12 6,3 7.3 73 224 598 125 175 120 35
SAplus 16 10,5 12,2 12,2 56,8 151,7 180 230 160 60

" Megengedett terhelések egy diibel esetén a tengely- és peremtavolsag figyelmen kivil hagyésaval.
2 Az elendllasok engedélyben szabélyozott anyagoldali biztonsagi tényezdje, valamint yg = 1,4 dtlagos teheroldali biztonsagi tényezo figyelembe vételével.
3 C50/55-nél magasabb mindségi beton esetén az értékek max. 55%-al nének..

Terhelhetoségi adatok, tengely- és peremtdvolsdgok sbbszorss, nem szerkezeti felhasznalés esetén repedt betonban €20/25-C50/60

. Mege[mgedet.t lterhe\h?‘tzﬁ?ség Megengedett nyomaték o o ) . Max. forgatd
Tipus barmely irdnyban ' Tengelytdvolsag Peremtévolsag Min. anyag vastagsag nyoma?ék
(4.6-8.8 csavarral) (4.6 csavarral) (8.8 csavarral)
Foer [KN] Mper INm] Mper INm] Senin [MM] Conin [mm] Ninin [MM] Tinst < [NmJ
SA plus 6 05 26 7,0 70 105 100 4
SA plus 8 12 64 17,1 105 105 100 8
SA plus 10 30 12,8 34,2 105 140 100 15

" Megengedett terhelések a tengely- és peremtavolsag figyelmen kivil hagyasaval.
2 Az elendlldsok engedélyben szabélyozott anyagoldali biztonsagi tényezdje, valamint ye = 1,4 tlagos teheroldali biztonsagi tényezo figyelembe vételével..

€> Grupo CELO



I Fixing Technology

° 7

Epiiletvillamossagi és tiizall6 régzitések

TPZ-Funkciotarto trapézkengyel

i

[ ¥ 11 class
Ern: F 120

Tulajdonsagok

v/ Fehér cink horganyzott. v/ M8/M10 menetes szarak

v/ 2,5 mm vastag. flggesztésére.

v/ 25 mm széles. v/ Beforrasztott M8/M10 anyaval.

v Kénnyl magassagallitas. v Javasolt rogzité csavar

v/ Teljes kérd EMI mechanikai- és M8x110/130 hatlapfejl csavar

tlzallosagi mUbizonylattal. vagy menetes szar.
Trapézkengyel Kédok Csomagolas
, & =
Megnevezés
Kod (db/doboz) (db/csomag)

TPZ8F 98TPZF 25 150
TPZ10F 910TPZF 25 150

Menetes szdr, funkciotarto

Tulajdonsagok

v/ 4.8-as mindségu acél, fehér cink bevonattal.

Menetes szdr 1 méter Kodok Csomagolas
Menet Méretek @
Kod (db/doboz)
M6 M 6X1.000 6975 100
M8 M 8X1.000 8975 50
M10 M 10X1.000 10975 25

¢> Grupo CELO u



I Fixing Technology
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Epiiletvillamossagi és tiizallé rogzitések

Hatlapos, funkciotarto menetes toldo

Tulajdonsagok

v/ Acél dntvény, sérga cink bevonattal.
v/ M6 menetes szérak és menetes elemek toldasara.

“—
v/ Funkciotarto bilincsek fodémtél-, falazattol valo eltartasara P s et L mm"'ﬁi'u
i I )
10-100 mm-re LN _/II,-/ - 'gﬁ&'&,ﬂﬁﬁﬁi
v/ Teljes kord EMI mechanikai- és t(izallosagi mibizonylattal. A —
Hatlapos menetes toldo Kédok Csomagolas
E D L
Menet 5 @
(mm) (mm) (mm) Kod (db/doboz) (db/csomag)
7 75 10 9B610MH 100 4000
10 M 20 9B620MH 100 1.800
M6 10 1 30 9B630MH 100 1.200
10 n 40 9B640MH 100 1.200
10 1 50 9B650MH 50 900
oy V & o0 [ 1J ”r
Hatlapos, funkciotarto menetes osszekoto
Tulajdonsagok
v/ Acél ontvény, fehér cink bevonattal.
v/ Menetes szarak 6sszekdtésére
v/ Teljes koérd EMI mechanikai- és t(zallésagi mbizonylattal
Hatlapos 6sszekoto Kédok Csomagolas
Menet Menet Trzsriz) %
Kod (db/doboz) (db/csomag)
Ve M6 X 20 9620MS 200 2400
M6 X 30 9630MS 100 1.200
M8 X 20 9820MS 100 1200
M8 M8 X 25 9825M5S 50 900
M8 X 30 9830MS 50 900
M10 M10 X 30 91030MS 50 900

€> Grupo CELO
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Epiiletvillamossagi és tiizall6 régzitések

DIN 582-Szemes feszitd, funkciotarto anya

Tulajdonsagok

v/ Acél ontvény, fehér cink bevonattal.
v/ Teljes kdrd EMI mechanikai- és tzallésagi mdbizonylattal.

I Fixing Technology

DIN 582 Kédok Csomagolas
Menet 5 g
Kod (db/doboz) (db/csomag)
M6 96582 50 300
M8 98582 50 300
Készlet csak rendelésre.
y V{4 y V 4 v &
Nagy méretii acél aldtét DIN 9021
Tulajdonsagok
v/ Acél ontvény, fehér cink bevonattal.
v/ Széles perem, nagy felfekvési feltlet
v/ Teljes kord EMI mechanikai- és tzallosagi mbizonylattal.
Nagy méretii acél aldtét Kédok Csomagolas
Belsé furat méret Belsé atm. Kulsé atm. 5 g
2. @
(mm) Kod (db/dobor) (db/csomag)
@6 6x18 96AAN 200 8000
8 8x22 98AAN 200 3.600
@10 10x24 910AAN 200 3.600
212 12x28 912AAN 100 1.800
o rrs
Hatlapfejii anya DIN 934
Tulajdonsagok
v/ Acél ontvény, fehér cink bevonattal.
v/ Teljes kord EMI mechanikai- és tiizallosagi mibizonylattal.
DIN 934 Kédok Csomagolas
S e m d2
Menet g g
[mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
M6 10 11,05 5 9 36934 200 8.000
M8 13 14,38 65 17 38934 200 3600
M10 17 1890 8 153 310934 100 1.800

¢> Grupo CELO -



I Fixing Technology

Epiiletvillamossagi és tiizall6 régzitések

CINTAPOLO - Acél szereloszalag

43 >

= i *%\ Tulajdonsagok:
f— 20 —|
\ Ik oo ol v/ Kénnyen hajlithatd, sendzimir galvanizalt 1agy acélbol.
P | WY & P s . P
. ! v Gazpisztollyal is kdnnyen régzithetd. r,x
—p7l— , Fire resistance
§ v/ Teljes kord EMI mechanikai és t(izallosagi engedéllyel Fi30*
(szegbeldvével rogzitve).
Cintapolo Kédok Csomagolas
. Max.
Anyaga Furat&tm. A terhelhetéség g
(mm) (mm) (Kg) Kod (db/doboz)
Galvanizalt acél 0,7 104 95 CA 10
”y, r
Szemes feszité anya
210
Tulajdonsagok

v/ Ontvény anyag.
v/ Fehér cink bevonat.

Szemes feszité anya Kédok Csomagolas
Menet g @
Kod (db/doboz) (db/csomag)
Mé 96CAN 200 3.600

Kampos feszité anya

22

Tulajdonsagok
v/ Ontvény anyag.
v/ Fehér cink bevonat.

Kampos feszité anya Kédok Csomagolas
Menet 5 g
Kod (db/doboz) (db/csomag)
Mé 96GAN 200 3.600

¢> Grupo CELO
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Fixing Technology

Epiiletvillamossagi és tiizall6 régzitések

CVA gerendakapocs menetes csatlakozoval

Tulajdonsagok B Min.
v Gyors szerelés flras és hegesztés nélkul.
v M6 és M8 menetes szérakhoz. —

v/ Horganyzott felUletkezelés.

™
CVA
Megnevezés. Vi\stagsag TSVO‘Sag Menet Tehi;\k‘)was Kod 5 5
(A) (mm) (B) (mm) (kN) (db/doboz) (db/csomag)

CVA1,5-4 1,5-4 18 M6 0,7 91546CVA 50 450
CVA 4-10 4-10 25 M6 0,7 94106CVA 50 450
CVA10-15 10-15 25 Mé 0,7 910156CVA 50 450
CVA 15-20 15-20 25 M6 0,7 915206CVA 50 300
CVA 1,54 1,54 18 M8 0,7 91548CVA 50 450
CVA 4-10 4-10 25 M8 0,7 94108CVA 50 450
CVA10-15 10-15 25 M8 0,7 910158CVA 50 450
CVA 15-20 15-20 25 M8 07 915208CVA 50 300

* Ajanlott terhelés a biztonsagi faktor figyelembe vételével (u = 3).




-

Epiiletvillamossagi és tiizallé rogzitések

CC csorogzitoé gerenda kapocs

Tulajdonsagok B Min.

v/ Gyors rogzités furds és hegesztés nélkil.

v Szirke feltlet (cink és aluminium bevonat).

v Belsd, kilsé, nedves vagy enyhén mard hatdsu koérnyezetben is <C
hasznalhato. L

cc
Megnevezés \Z‘Zzt?r?];i? '(F;)v (Or:rang) Kod 5 g
(db/doboz) (db/csomag)

Cc47 1-4 6-7 947CC 100 1800
CC757 4-7,5 6-7 9757CC 100 1800
Ccc127 7.2-12 6-7 9127CC 100 1800
CCc49 1-4 89 949CC 100 1800
CC759 4-7,5 89 9759CC 100 1800
CC129 72-12 8-9 9129CC 100 900
cc4n 1-4 10-11 9411CC 100 900
cc75m 4-7,5 10-11 97511CC 100 1800
cc12n 72-12 10-11 91211CC 100 1800
CC414 1-4 12-14 9414CC 100 1800
CC7514 4-7,5 12-14 97514CC 100 1800
CC1214 7.2-12 12-14 91214CC 100 900
CC418 1-4 15-18 9418CC 100 900
CC7518 4-7,5 15-18 947518CC 100 900
CC1218 72-12 15-18 91218CC 100 1800
CC424 1-4 19-24 9424CC 100 1800
CC7524 4-7,5 19-24 97524CC 100 1800
CC1224 7,2-12 19-24 91224CC 100 1800
CC430 1-4 25-30 9430CC 100 900
CC7530 4-75 25-30 97530CC 100 900
CC1230 7.2-12 25-30 91230CC 100 900

€> Grupo CELO



Epiiletvillamossag

° 7z

1es

tizallé rogzitések

CAL gerendakapocs furattal

I Fixing Technology

Tulajdonsagok :
jdonsag B Min,
v/ Gyors szerelés furds és hegesztés nélkul.
v/ Furat atméré @ 6,3 mm.
. . <<
v/ Horganyzott felUletkezelés. S
I~
=t
©
S
CAL
Megnevezés \ﬁs)t(agsa)g (T;)v(o\sag; Teh(i’r\‘b;\ras Ked 5 5
mm mm (db/doboz) (db/csomag)
CAL 1,54 1,54 18 07 915463CAL 100 1800
CAL4-10 410 25 09 941063CAL 100 600
CAL10-15 10-15 25 09 9101563CAL 100 600
CAL 15-20 15-20 25 09 9152063CAL 100 600

* Ajanlott terhelés a biztonsagi faktor figyelembe vételével (u = 3).

CMV csavaros gerenda szorito

Tulajdonsagok

v/ Gyors szerelés furas és hegesztés nélkul.

v/ Max. 16 mm-es gerenda vastagsaghoz.

v/ M6 csavarral.
v/ Galvanizalt.

cmv
Megnevezes \/istagsag TBavoIsag Teh(i;\‘b)lras Kod el 5
(A) (mm) (B) (mm) (db/doboz) (db/csomag)
CMV M6 <16 10,7 045 96CMV 50 450

* Ajdnlott terhelés a biztonsagi faktor figyelembe vételével (u = 3).

¢> Grupo CELO ﬂ
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Epiiletvillamossagi és tiizallé rogzitések

Kétirdnyu dszokcsavar ToRK 25

Tulajdonsagok Alkalmas épitéanyagok
v Hatlapos kialakitas a csavar kozepén. v Nylon dibellel tdmor- és Greges épitéanyagokba
v Belitott TORX horony a csavar végében a kdnnyebb beszerelésért. v/ Fa (eléfurés javasolt)
Kétirdnyu dszokcsavar Kédok Csomagolas
ds Ls i 5 é
Megnevezés Menet Javaso!t dibel TORX
(mm) (mm) meret Kod (db/doboz) (db/csomag)
EDR M8X50 M8 8 50 10 125 9850EDR 100 1800
EDR M8X60 M8 8 60 10 25 9860EDR 100 1800
EDR M8X80 M8 8 80 10 125 9880EDR 50 900
EDR M8X100 M8 8 100 10 25 98100EDR 50 900
EDR M8X120 M8 8 120 10 125 98120EDR 50 900
EDR M10X70 M10 10 70 12 25 91070EDR 50 600
EDR M10X80 M10 10 80 12 125 91080EDR 50 600
EDR M10X90 M10 10 ) 12 125 91090EDR 50 600
EDR M10X100 M10 10 100 12 125 910100EDR 50 600
EDR M10X120 M10 10 120 12 125 910120EDR 50 600
EDR M12X125 Mi2 12 125 14 T30 912125EDR 50 250

Acél szorito bilincs

i‘-—“) 1Ty,
=", Tulajdonsagok:

( v/ Lekerekitett élek a biztonsdgos szerelésért és a cs6 megvédéséért.

Kodok Csomagolas
. s Meghuzasi @
Vastagsag Szélesség nyomaték g
(mm) (mm) Kg/cm Kod (db/doboz) (db/doboz)

08 9 25 910SF 100 1000
08 9 25 912SF 100 1000
08 9 25 915SF 100 1000
08 9 3 920SF 100 1000
08 9 3 925SF 100 =
08 9 3 932SF 100 -
08 9 3 940SF 100 =
08 9 3 950SF 50 500
08 9 3 960SF 50 =
038 9 3 990SF 25 -
08 9 3 9100SF 25 -
038 9 3 9130SF 25 -

~TACOBRID” - miianyag beiitoszegecs gyorskotegelohoz

D @

Tulajdonsagok Beszerelés
v/ Nem igényel diibeles régzitést - |
v Massziv, erés kivitel ceciel] ’ iesssceeeaiB
v Gyorskotegel6k leggyorsabb és legegyszertibb ' e ‘
régzitéséhez
v Tipli és csavar nélkdl
Tacobrid Csomagolas
Tipus Kodok Furat étméré @ Furat mélysége > 5 iy
[mm] [mm] [db/doboz] [db/csomag]
Tacobrid 6 946T8B 6 25 100 1800
Tacobrid 8 94878 8 35 100 900
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° 7

Epiiletvillamossagi és tiizall6 régzitések

“TACLIP”-Miianyag beiitds bilincs

Beszerelés

Szabadalmaztatott

Fixing Technology

Szimpla Dupla
Kuposan sz(kiil6 fejének kdszénhetéen, sz P
pontosan és gyorsan lelithetd. J Feo
Tulajdonségok Furja ki az M8-as Rogzitse a csdveket. Erds, biztos tartds.
‘o as T . , furatot.
v/ Minden bilincs 3 kilonbdzd cséatméréhdz hasznalhato.
v/ Halogénmentes.
v/ Kivételesen massziv felépités, minéségi alapanyagbol.
v Kulonosen alkalmas 1épésallo- és padlocsovek gyors rogzitéséhez.
TACLIP® Kédok Csomagolas
. @ Cs6 atmérok & g
mm.
Acél Réz Mdanyag Kod (db/doboz) (db/doboz)
18 3/8" 18 16 918FTS 100 900
3/8" 18 16 918FTD 50 450
2 172" 22 20 922FTS 100 600
12" 22 20 922FTD 50 300
28 3/4" 28 25 928FTS 50 450
3/4" 28 25 928FTD 50 -
ll ,’ (1] ”~r [ ] L]
TACCABLE"”-Beiitos szalagtipli
2 Z
.
S E s |2
Tulajdonsagok Beszerelés
v/ Széles vezeték befogadas: 3-28 mm. IR .
v/ M6 furatba szerelheté. g™ e o e
v/ Teherbiras: 30 kg. o ;

v SUr( fogazatdnak koszonhetden kiemelkedéen erésen tart. Furja ki a 6-0s furatot.

Helyezze a vezetéket Rogzitse a furatba.

a tiplibe.
TACCABLE® Kédok Csomagolas
o = =l
mm. .
Kod (db/doboz) (db/doboz)
3-13 913TCB 200 3.600
13-28 928TCB 100 900

¢> Grupo CELO



I Fixing Technology

Epiiletvillamossagi és tiizall6 régzitések

ABT-Méretkombindlhato nylon bilincs

L Ad szabadalm“zt“'mtt
- Y
N HOMOLOGACION
[ ]
kivwwa §f
Partner for progress
Tulajdonsagok Beszerelés

v Gyors beszerlés. ) A 'Q
/ Kompatibilitas: Trak-it° C3, AG, SPIT. £ 7 Y &

v/ Nyomvonal irdnyzékkal.

v/ Nagyobb terhelhetéség (20 mm szélesséqg).
v/ EMI mechanikai mibizonylattal.

ABT Kédok Csomagolas
@ Cs6 stmérck Sziirke & g
Megnevezés
Metrikus Réz Acél Mdanyag Kod (db/doboz) (db/csomag)
ABT-14/18 16 14-15-18 1/4" 16 918ABT 100 600
ABT-20/25 20-25 22 172" 20-25 925ABT 50 450
ABT-25/32 32 28 3/4" 25-32 932ABT 50 300
ABT-35/42 40 35-42 1"-1/4" 40-42 942ABT 25 150

“MC” Multiclip-Védécso rogzito miianyag bilincs

p Tulajdonsagok:
o\ I v 4,5 mm-es furattal.
- le . iy
. — \\\’/ & v/ Halogénmentes, UV 4llo.
g o —— [ v/ Sorolhato.
Nyomvonal irdnyzék
MC Kédok Csomagolas
. @ Cs6 atmerck Sztirke & =
mm. Réz MuUanyag Kod (db/doboz) (db/doboz)
16 - 16 916MC 100 900
20 - 20 920MC 100 900
25 - 25 925MC 100 600
32 - 32 932MC 50 450
40 - 40 940MC 50 300

¢> Grupo CELO




I Fixing Technology

Apolo AG-20
szegbelovo
gdzpisztoly rendszer




AG szegbelovoé rendszer

Fixing Technology

AG szegbelovo rendszer

(apoiof H XK EES

M\\\‘-.

Tulajdonsagok

v Gyors: 2 6vés/mdasodperc.

v Széles korli felhaszndlas: beton, acél, tdmor tégla,
Ytong, zsalukd, terméské, fa.

v Kabel nélkuli hasznalat.

v Kompakt és kénnyd (3,6 kg).

v/ Csendes és tiszta munkavégzés, idedlis beltéri munkdkra.

v/ 2 akkuval szallitva kdzel 3000 I6vés.

v/ Allithatd 16vési erésség.

v Er6sebb anyag és bevonat.

Gdzpisztoly szettek Kédok
Megnevezés Kod
AG 40 AG40
AG 20 AG20
Tulajdonsagok

v/ Recézett felllet, erésebb, tartdsabb rogzités.
v Sz8lséségesen kemény anyagokba is hasznélhato.
v/ Minden 1000 darab szeget tartalmazé dobozban 1 darab

gazpatron talalhato.

i

Fire resistance
class

F60/F90

¥V

v/ Teljes kérd EMI mechanikai- és t(zallésagi mdbizonylattal.

XHA Kédok Javasolt anyagok Csomagolas
Megnevezés Kod 5 g
(db/doboz) (db/csomag)
11XHA 9111000XHA Acél / kemény beton 1000 5000
13XHA 9131000XHA Acél / kemény beton 1000 5000
17XHA 9171000XHA Acél / kemény beton 1000 5000
22XHA 9221000XHA Beton 1000 5000
27XHA 9271000XHA Beton, zsaluké, terméské 1000 5000
32XHA 9321000XHA Tomor tégla, Ytong 1000 5000
38XHA 9381000XHA Ytong, fa 1000 5000
* Minden 1000db szeget tartalmazé dobozban egy darab gazpatron taldlhato.
Gdzpatron
L BT AT
il
japoio|sIF
P 180 mm .
N | 4
Gdzpatron Kodok Csomagolas
Megnevezés 5 g
Kod (db/doboz) (db/csomag)
GAS/1000 91GASA 1 1

¢> Grupo CELO



Fixing Technology

AG szegbelové rendszer

ABT-Méretkombindlhato nylon bilincs

e Beszerelés

WY szabadallmc:lzmtott
e
- Egy l6véssel rogzitse Rugalmas és erés tartéls
N HOMOLOGACION
| kivwwa Y
Partner for progress
Tulajdonsagok

i Nyomja bele a csovet,
v Gyors beszerlés. a bilincs magétol zarodik

v/ Kompatibilitas: Trak-it” C3, AG, SPIT. .o E

v~ Nyomvonal irdnyzékkal. \ :

v/ Nagyobb terhelhetéség (20 mm szélesséq). T T

v/ EMI mechanikai mdbizonylattal. E

ABT Kédok Csomagolas
Megnevezés @ Csé atmérék Szlrke 5 @
Metrikus Réz Acél Muanyag Kod (db/doboz) (db/csomag)

ABT-14/18 16 14-15-18 1/4" 16 918ABT 100 600
ABT-20/25 20-25 22 172" 20-25 925ABT 50 450
ABT-25/32 32 28 3/4" 25-32 932ABT 50 300
ABT-35/42 40 35-42 1-1/4" 40-42 942ABT 25 150

UT-Lohetéo, sorolhato miianyag bilincs

Beszerelés

L

k

———

lllessze az orra Eqgy I6véssel rogzitse Rugalmas és erés tartas

Tulajdonsagok

v/ Gyors beszerlés.
v/ Minden méret 6sszesorolhato.

v~ Nyomvonal irdnyzék.

v/ Kompatibilitas: Trak-it” C3, AG, SPIT. Pattintsa a bilincsbe a
véddcsovet

v/ Maximum 4,5-es csavarral is rogzithetd.

v/ Halogénmentes, UV allo.

uT Kédok Csomagolas
Megnevezés g
Kod (db/doboz) (db/csomag)
Ut 16 916UT 100 900
uT 20 920UT 100 900
Ut 25 925UT 100 600
uT 32 932UT 50 450
Ut 40 940UT 50 300

¢> Grupo CELO u



I Fixing Technology

AG szegbel6vo rendszer

BASEBRID- Gyorskotegelo6 rogzitok

Beszerelés

=
{\):: NYLON T
- rapio M :

B

Akotegeld talp rogzitve.

lllessze az orra Egy lovéssel rogzitse.

Flizze 3t a kdtegel6t és rogzitse
a csdvet vagy vezetéket

TBL

TBL

lllessze az orra Egy lovéssel rogzitse. Rogzitse a csovet vagy

TBD TBD

lllessze az orra Egy lovéssel rogzitse. Rogzitse a csveket
vagy vezetékeket

TBM

Tulajdonsagok

v/ Kompatibilités: Trak-it* C3, AG, SPIT.

v/ Gyors, egyszer( kotegeld beflizés barmely irdnybdl. (B)

v/ Tokéletes csé felfekvés ivelt geometridjanak koszonhetéen. (B)
v/ Gyors beszerlés: B:15 mp, Bl : 9 mp, BD: 20 mp, BM: 20 mp.

v/ Halogénmentes és UV 3llo.

v/ Megfelel az ROHS direktivdknak.

v/ A"BTM"fém kotegeld talpban 6 mm-es furat csavarral vald
szereléshez is.

k
BASEBRID Kédok Csomagolas
Megnevezés Szin 5 %
Kod (db/doboz) (db/csomag)
TBB Fekete 9TBB 100 900
TBL® Fekete 94TBBL 200 900
TBL? Szirke 9TBBL 200 900
TBD Fekete 9TBBD 100 600
TBM = 9TBM 100 900

@ A csomag tartalmaz 200 darab 4,8x280-as kotegelét

H €> Grupo CELO



AG szegbelové rendszer

ATR-M6 és M8 menetes
rogzité elemek

szabad!

2 rogzitési ponttal

o «
= Fire resistance
1 class

EwEE

F 90"

Epbinigy Mndsdgelentaas Inmovdcids KNt

Tulajdonsagok

almaztatott

Beszerelés

lllessze az orra

Egy lovéssel rogzitse

..vagy M6-os belsé menetes
acél bilincset

M8:

lllessze az orra

Az elsé |ovéssel rogzitse az

egyik oldalt

Fixing Technology

td? i

Roégzthet vele barmilyen M6-0s
menetes elemet...

Rozitse az M8-as belsé mene-  Erds tartds, nagy
v/ Kompatibilitas: Trak-it" C3, Hilti, AG, SPIT. tes bilincset terhelhetdség
v/ Gyors beszerelés: M6: 10 mp, M8: 12 mp. Kéd Menet atm. | Menet hossz. Terhelhetdség
v/ Teljes kord EMI mechanikai- és t(izallésagi mdbizonylattal. 9TR6 M6 65 30Kg
v M6-0s és M8-as kivitelben is. 9TR8 M8 10/16 50 kg
ATR Kédok Csomagolas
Menet méret Menet hossz. Megnevezés 5 g
Kod (db/doboz) (db/csomag)
M6 M6x6,5 TR6 9TR6 100 900
M8 M8x10 TR8C 9TR8C 100 900
M8x16 TR8L 9TR8L 100 900
AW-Fém rogzito aldtétek
g Beszerelés

I et Szabada|m“zmt°" &
g )
. y lllessze az orra Egy lossel rogzitse a ..vagy miianyag csatornat
Tulajdonsagok kétédobozt..
v Az aldtét és a mlanyag rogzité tompitja a szeg beltését, igy
védi a csatornat a repedéstdl.
v/ Kompatibilitas: Trak-it" C3, AG, SPIT.
v/ 15 és 25 mm-es dtmérében.
AW Kédok Csomagolas
Megnevezés g
Kod (db/doboz) (db/csomag)
AW15 915AW 200 3.600
AW25 925AW 200 3.600
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AG szegbel6vo rendszer

Fixing Technology

ATV-Menetes szdr fiiggesztok
[ #

ATV M4/5/6

ATV M8 ATV M8 Standard
Fire resistance
class %
F 90
Tulajdonsagok

v/ Kompatibilités: Trak-it* C3, AG, SPIT.

v/ Gyors beszerlés: M6: 10 mp, M8: 12 mp.

v/ 9TV8-nal manudlis figgesztési magassag allitas.

v/ Teljes kord EMI mechanikai- és tzallésagi mibizonylattal.

Beszerelés
M4/5/6:

Rogzitse a menetes szarat

lllessze az orra

M8:
ey

lllessze az orra

P &

Rogzitse a menetes szérat

Egy lovéssel rogzitse

Egy lovéssel rogzitse az egyik  Masodikkal a mésikat is
oldalt

L)

£

Rogzitse a bilincset vagy mas
menetes eszkozt

AV M6 és M8 Kédok Csomagolas
Megnevezés 5 @
Kod (db/doboz) (db/csomag)

ATV4 9TV4* 100 600
ATVS 9TV5 100 600
ATV6 9TV6 100 600
ATV8 9TV8 50 450
ATVS8 9TVS8 50 450

* Készlet csak rendelésre

[ y 14 ” r
Triplan-Falvezeték rogzitok
Beszerelés

Szabadﬂ"""zt

Tulajdonsagok
v/ Kompatibilités: Trak-it" C3, AG, SPIT.

atott

Flizze ald a vezetéket

lllessze az orra Egy l6véssel rogzitse

(9x25-6st 2 |6véssel)

Triplan Kédok Csomagolas
Megnevezés 5 g
Kod (db/doboz) (db/csomag)
6x17 9TPC 100 900
¢> Grupo CELO



Fixing Technology

AG szegbelové rendszer
.

FPD-Dupla miianyag félkorives bilincs

Szabadalmaztatott

Tulajdonsagok

v/ Minden bilincs 3 kilonbdzé cséatméréhdz hasznalhaté.
v/ Gyorsan és egyszer(en rapattinthaté a csére.

v/ Nyomvonal irdnyzékkal * . *

v/ Gyors beszerlés: 3 mp. )

v/ Minden ismert gdzpisztollyal rogzithetd.

v/ Halogénmentes, UV allo. E E

FPD Kédok Csomagolas
Megnevezés @ Cs6 atmérdk CSétgi;etek 5 @
Réz Acél Mlnyag Kod (db/doboz) (db/csomag)

FPD-16 18 3/8" 16 16-19 916FPD 100 900
FPD-20 22 1/2" 20 20-23 920FPD 50 450
FPD-25 28 3/4" 25 25-28 925FPD 50 450

FP-Szimpla miianyag félkorives bilincs

Tulajdonsagok

v Gyorsan és egyszerlen rapattinthatd a csdre.
v/ Gyors beszerlés: 3 mp.

v/ Minden ismert gdzpisztollyal rogzithetd.

v/ Halogénmentes, UV allé.

FP Kédok Csomagolas
@ Cs6 atmérdk & @
Megnevezés
Acél Réz Mdanyag Kod (db/doboz) (db/csomag)
FP-16 - = 16 916FP 100 900
Fp-18* 3/8" 18 - 918FP 100 900
FP-20 - - 20 920FP 100 600
FP-22* 172" 22 - 922FP 100 600
FP-25 = = 25 925FP 100 600
Fp-28* 3/4" 28 - 928FP 100 600

* Készlet csak rendelésre

¢> Grupo CELO ﬂ



AG szegbel6vo rendszer

Fixing Technology

FT-Fém, félkorives tiizdllo bilincs

':.-.:% ra

Beszerelés

EwEn ) . .
Erndcgy sdedguiesab b . Fire reslotance Pattintsa a bilincset a csére Csével egylitt rogzithetd Egy l6véssel régzitse a bilincset
F60/F90
Tulajdonsagok
v Gyorsan, egyszer(en rapattinthatd a csére.
v/ Gyors beszerlés: 3 mp.
v/ Minden ismert gézpisztollyal régzithetd.
v/ Teljes kord EMI mechanikai- és tdzallésagi mibizonylattal.
FT Kédok Csomagolas
@ Cs6 dtmérdk é
Megnevezés @
Réz Acél Mlnyag Kod (db/doboz) (db/csomag)
FT-16 - - 16 916FT 100 1800
FT-20 - - 20 920FT 100 900
FT-25 - 1/8" 25 925FT 100 900

¢> Grupo CELO



I Fixing Technology

AG szegbelové rendszer

DFT-Dupla, félkorives tiizallo fém bilincs

T

Fire resistance
class *

F 90

Tulajdonsagok
v/ Gyorsan és egyszerUen a vezetékre pattinthato.
v/ Gyors beszerelés: 3 mp.

v/ Tokéletesen alkalmazhatd tzall6 vezetékek parhuzamos
nyomvonalainak gyors kiépitésére.

DFT Kédok Csomagolas
@ Cs6/kdbel atmérék é
Megnevezés g
Acél Réz Kod (db/doboz) (db/csomag)
6 DFT 6 96DFT 100 1.800
8 DFT - 8 98DFT 100 1.800
10 DFT 1/8" 10 910DFT 100 1.350
12 DFT 12 912DFT 100 1.350

Megtijult forma

szélesebb bilincs, stabilabb elorogzito
a konnyebb szerelhetoségért

PFT-Szimpla, félkorives tiizdllo fém bilincs

o "ﬁt

= Fire resistance
e B % class %
swan F 90

EpRosooy Mnssogesentant Irnovcits KNt

Tulajdonsagok
v/ Gyorsan és egyszerlien a vezetékre pattinthato.

v/ Gyors beszerelés: 3 mp.

DFT Kédok Csomagolas
@ Cs6/kabel atmérék @
Megnevezés g
Acél Réz Kéd (db/doboz) (db/csomag)
6 PFT 6 96PFT 50 2,000
8 PFT 8 98PFT 50 2,000
10 PFT 1/8" 10 910PFT 50 2.000
12 PFT 12 912PFT 100 1.800

¢> Grupo CELO



I Fixing Technology

AG szegbel6vo rendszer

WDC-Vezeték leszorito bilincsek

Tulajdonsagok
v/ Kompatibilitas: Trak-it" €3, AG, SPIT.
v/ Hagyomanyosan, tiplivel és csavarral is rogzitheté.

v/ Egyszerlien és gyorsan behuzhatok ald a vezetékek, melyeket
fogazott kialakitdsanak és massziv felépitésének kdszonhet
kivalloan tart.

v/ Halogénmentes, UV &ll6, megfelel a Rohs direktivainak.

WDC Kédok Csomagolas
Megnevezés Szin 5 g
Kod (db/doboz) (db/csomag)
WDC Szlirke 9WDC 50 450

AAT-Almennyezeti fiiggeszté horog

i

Fire resistance

F 90"

Tulajdonsagok

v/ Kompatibilitas: Trak-it* C3, AG, SPIT.

v Gyors beszerlés: 10-15 mp.

v/ 7mm-es furattal.

v/ Almennyezeti elemek, tablak, stb. mennyezeti fliggesztésére.

AAT Kédok Csomagolas
Megnevezés é é
Kod (db/doboz) (db/csomag)
AAT 9AAT 100 900

¢> Grupo CELO




Fixing Technology

Rogzitéesek
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Konnyii- és kozepes teherbirasu nylon diibelek

NF-Szdrnyas nylon diibel

—__<<<<___|

Tulajdonsagok Régzitési mélység o . Ragz. vastagsag ts,
v/ Megndvelt oldalirdnyu tagulas. Diibelhossz. L ' !
|

v/ Kdzpintositott, pontos csavarvezetés, preciz és nagy 4 iranyu

tagulds. min. 1 xd,
v/ 4 oldalso szarny.
v/ Robosztus felépités, nem hajlik el a kalapalas soran. "o]: < SSS
Alkalmas épitéanyagok
v/ Beton v Tomor tégla
L i Furatmélység h, |
v Terméskd v Porrézus beton ' 1
v Gazbeton
Beszerelés
<]
———
== ]
j}f.i&é.—.."
NF csavar nélkil Kédok Csomagolas
Megnevezés % e o : o 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
F4 4 30 20 20 253 94NF 200 12000
Fs5 5 35 25 25 25-4 95NF 100 6000
F6 6 40 30 30 35-5 96NF 100 6000
F7 7 40 30 30 4-55 97NF 50 3000
F8 8 55 40 40 45-6 98NF 100 2700
F10 10 70 50 50 6-8 910NF 50 1350
F12 12 80 60 60 8-10 912NF 25 675
Fl14 14 90 70 70 10-12 914NF 20 540
Fl6 16 100 80 80 12-14 916NF 10 270
F20 20 120 90 %0 16 920NF 5 135

Terhelhetoségi adatok r... Facsavar hasznalataval, teljes beépitési mélység esetén

d Beton Mészkd Tomor tégla Kénnydbeton Kénnydbeton Ureges tégla
Megnevezés C20/25 KSL 12 MZ12 P2 P4 HLZ 12
[mm] Frec [KN] Fegr [kN] Frec [kN] Fegr [kN] Frec [kN] Fegr [kN] Frec [kN] Fegr (kN] Frec [kN] Fegr (kN] Frec [kN] | Feq kNe

F4 3 0,12 083 0,14 098 0,14 097 - - - - 0,08 056
F5 4 023 1,64 033 2,28 024 1,66 0,04 031 0,04 0226 0,09 061
F6 5 031 218 037 2,60 038 263 0,05 032 0,06 040 0,12 087
F8 6 0,34 2,35 043 3,00 046 3,24 0,07 049 0,07 046 0,13 0388
F10 8 0,77 537 0,78 547 0,79 5,54 0,10 0,70 0,10 073 022 153
F12 10 155 10,83 1,90 13,33 157 11,00 0,15 1,05 0,16 1,14 030 2,09
F14 12 415 29,02 - - - - - - 028 1,99 043 304
F20 16 5,50 38,50 - - - - - - - - - -

Frec: Ajdnlott terhelés a biztonsagi faktor figyelembe vételével (u = 7) Fe Tényleges terhelhetéség a biztonsagi faktor nélkdl
Faforgdcslap csavar hasznalata esetén a terhelhet&ség kb. 40%-al csokken, killéndsen tomar épitéanyagok esetén!
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Konnyii- és kozepes teherbirasu nylon diibelek

FX-Univerzdlis nylon diibel

=130

= LA LA N W W

Tulajdonsagok
v 4irdnyba taguld, univerzalis nylon dibel.

Rogzitési mélység h, g,

Fixing Technology

Rogzitési vastagsdg ty,

Diibel hossz L

v/ Recézett oldalanak kdszonhetéen nem forog el a furatban.

v/ Kiemelkedd kihuzoértékek a 4 iranyu tagulasnak kdszénhetéen.
v Ureges anyagokban csomozo effektus.

v Hallg:-40° C -+80°C

I

Alkalmas épitéanyagok
v/ Beton

m

in. 1xd,

v/ Kénnylbeton

Furatmélység h,

v Terméskd
v/ Tomor tégla

v Mészké blokk
v Gipszkarton

Beszerelés

v/ Ureges tégla

—-\I

FX csavar nélkil Kédok Csomagolas
d hy> Npom= L d
Megnevezés 0 ! nom : 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
FX5 5 35 25 25 25-4 95FX 100 6000
FX6 6 40 30 30 35-5 96FX 100 6000
FX8 8 55 40 40 45-6 98FX 100 2700
FX10 10 70 50 50 6-8 910FX 50 1350
FX12 12 80 60 60 8-10 912FX 25 675
S| ) <=
FX X csavarral (FX6 és FX8 PZ2 facsavarral, FX10 hatlapfej(i facsavarral Kédok Csomagolas
d hi> Nrom= L dsx L'
Megnevezés 0 ! rom o g g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
FX 6 SPS 6 40 30 30 4,5x45 96FXSZ 50 3000
FX'8 SPS 8 55 40 40 50x60 98FXSZ 50 1350
FX 10 SKS 10 70 50 50 7,0x65 910FXK 25 675
! Csavarhossz

Terhelheté’ségi adatok Frec Facsavar hasznélatéval, teljes beépitési mélység esetén

d CB;(;/OZnS l\é\seiﬁkzo TGTAéZr 1t;fg\a Kbnnyébeton Kbnny}i‘beton Urelj;fzs 1te’zgla
Megnevezés
[mm] Frec (kN] Frec [KN] Frec (kNI Frec (N] Frec (KN] Frec (KN]
FX5 4 0,20 023 021 0,03 0,05 0,15
FX6 5 047 039 042 0,05 0,10 020
FX8 6 052 0,60 0,50 0,10 0,14 023
FX10 8 1,28 067 090 0,16 0,30 045
FX 12 10 191 0,74 1,10 0,28 040 0,50

Frec: Ajénlott terhelés a biztonsagi faktor figyelembe vételével (L = 7) Fq: Tényleges terhelhet6ség a biztonsagi faktor nélkal
Faforgdcslap csavar hasznélata esetén a terhelhetéség kb. 40%-al csdkken, kilondsen tomor épitéanyagok esetén!
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I Fixing Technology

Konnyii- és kozepes teherbirasu nylon diibelek

FX diibel hengeres, zarhato miianyag dobozban

FX diibel miianyag dobozban

Kényelmes, praktikus, légmentesen zarddo, Ujra felhasznalhato, jol ttekinthetd.

FX miianyag dobozban
Megnevezés Kéd db/doboz doboz/csomag
o
FX6 96EXPFX 300 10 doboz
FX8 98EXPFX 125 10 doboz
FX10 910EXPFX 70 10 doboz
. . Kénnyen nyithaté és

zdrhaté
miianyag fedél

Beszerelési utmutatd,
technikai adatok

Kénnyen dttekintheté
tartalom

Praktikus, Idtvdnyos tdrolé, mely pultra dllithato
vagy standard dllvdanyra is akaszthato

Kapacitas: 40 doboz
Kéd: DISPENSADORFX

¢> Grupo CELO



»FL” extra hosszu nylon tipli

German
ax 0 4
i

o EsT
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-— et} (ASUEY G\}AL“'Y
‘ by apuin ¥
El6nyei:

v Hosszu tagulasi szakaszt igényld szerelésekhez.

v/ Hosszu tdgulési szakaszanak készénhetéen egyforman hasznal-
haté tomor és lireges épitéanyagokba is.
v/ -40°C és +80 °C kozott héallo.

Alkalmas épitési anyagok:
v/ Beton
v/ Terméskd

v/ Pordzus tégla
v/ Ureges tégla

v/ Tomor tégla v/ Pérusbeton, zsaluké, Ytong

Konnyii- és kozepes teherbirasu nylon diibelek

| MEA |

Fixing Technology

Rogzitési mélyséq hyom Rogzitési vastagsdg tg,

} Diibel hossziisdg L } !
\ \

«[|<

teljes furat mélység h, ‘

Beszerelés

FL Kéd Csomagolas
Megnevezés % m> from> : o Apolo kéd 5 @
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz) (db/doboz)
6-60 6 70 60 60 3,5-45 9660FL 100 2700
8-80 8 90 80 80 3,5-55 9880FL 50 600
10-90 10 105 920 920 6-7 91090FL 25 300
Terhelhetc’:’ségi adatok A legnagyobb rogzitési mélység és a hasznélhatd legnagyobb csavar esetén
d Beton Pordzus beton Pordzus beton Porézus beton Mészké blokk Ureges tégla
Leirés C20/25 P2 P4 P6 KSL 12 HLZ 12
[mm] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
6-60 4,5 0,17 0,05 0,07 0,15 0,13 0,10
8-80 55 033 0,09 0,14 0,30 0,15 0,12
10-90 7 0,56 0,19 0,25 0,33 0,22 0,20
A biztonsagi tényezok figyelembevételével.




Keret- és tokrogzitések

~NP"” beliités nylon tipli csavarral

: — Pty
g Germany
s
nYLON
a\)N—“—v
e
Elonyei:

v/ A preciz tervezésnek és gyartasnak kdszonhetden kivalo huzéd
eredmények.

v/ Robosztus, er6s PZ hornyu belité csavar.

v/ Azintegrélt belitézar megakadélyozza a diibel el6terpesztését
kalapalaskor.

v -40 °C és +80 °C fok kozott héallo.

Alkalmas épitéanyagok:
v/ Beton
v/ Terméskd

v/ Pordzus tégla
v/ Ureges tégla

v/ Tomor tégla v/ Pérusbeton, zsalukd, Ytong

Rogzitési mélység hyom

| MEA |

Fixing Technology

Rogzitési vastagsdg tsy

! Diibel hossz L !

EDDDUD
00000

Beszerelés:

Teljes furatmélység h,

= SEE 1
- =g
NP beiitss nylon tipli csavarral Kéd Csomagolas
Megnevezés Méretek % i Pnom L thx ds HO};;“V Apolo kéd = g
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (db/doboz) | (db/csomag)
NP/5-35 5x35 5 35 25 35 10 35 2 9535NP 100 1800
NP/5-50 5x50 5 35 25 50 25 35 2 9550NP 100 1800
NP/6-35 6x35 6 40 30 35 5 4 2 9635NP 100 1800
NP/6-40 6x40 6 40 30 40 10 4 2 9640NP 100 1800
NP/6-50 6x50 6 40 30 50 20 4 2 9650NP 50 900
NP/6-60 6x60 6 40 30 60 30 4 2 9660NP 50 900
NP/6-70 6x70 6 40 30 70 40 4 2 9670NP 50 600
NP/6-80 6x80 6 40 30 80 50 4 2 9680NP 50 900
NP/8-60 8x60 8 50 40 60 20 5 2 9860NP 50 600
NP/8-80 8x80 8 50 40 80 40 5 2 9880NP 50 600
NP/8-100* 8x100 8 50 40 100 60 5 2 98100NP 50 600
NP/8-120* 8x120 8 50 40 120 80 5 2 98120NP 50 400
NP/8-135* 8x135 8 50 40 135 95 5 2 98135NP 50 400

* Készlet csak rendelésre

€> Grupo CELO



duveseenine
MZ gallér nélkul

~"SALEERE LY.

MZK galléros tipli

Elonyei:
v/ Elforgas elleni védelem.

v/ Kulonleges flexibilis anyaganak koszonhetéen kimondottan

ajanlott gipszkarton falakhoz.

v/ Univerzilis kialakitas és alapanyag.

Alkalmas épitési anyagok

v/ Beton
v/ Terméskd
v/ Tomor tégla

v/ Pordzus tégla

v/ Ureges tégla

v/ Pérusbeton, zsaluké, Ytong
v/ Gipszkarton

v/ Fa, farostlap, butorlap

dulelele el

T

Rogzitési mélység hym

Fixing Technology

Rogzitési vastagsag ty,

} Diibel hosszisag L ‘
\ \

min. 1x dg

Beszerelés

Teljes furat mélység h,

MZ Kéd Csomagolas
Megnvezés % Pz Poom L i % Apolo kéd = g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz) (db/doboz)
MZ 6 6 40 29 29 7,0 3-45 96MZ 100 6000
MZ 6-40 6 50 40 40 7,0 3-45 9640MZ 100 4800
MZ 8 8 60 48 48 9,5 35-6 98MZ 100 1800
MZ 10 10 75 59 59 12,0 6-8 910MZ 50 900
MZ 12 12 85 71 71 15,0 8-10 912MZ 50 600
MZ 14 14 95 75 75 15,0 10-12 914MZ 25 300
" Minimum furat mélység
— 4
Aubebonwink
MZK Kéd Csomagolas
Megnevezés . Pz Poon : o d Apolo kéd = g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz) (db/doboz)
MZK 6 6 40 29 30 7,0 3-45 96MZK 100 6000
MZK 6-41 6 50 40 41 7,0 3-45 9641MZK 100 4800
MZK 8 8 60 48 49 9,5 35-6 98MZK 100 1800
MZK 10 10 75 59 60 12,0 6-8 910MZK 50 900
MZK 12 12 85 71 72 15,0 8-10 912MZK 50 600
MZK 14 14 95 75 76 15,0 10-12 914MZK 25 300

" Minimum furat mélység

¢> Grupo CELO ﬂ



Konnyii- és kozepes teherbirasu nylon diibelek

MZ és MZK univerzdlis miianyag tiplik csavarral

T @ o=
MZK univerzalis miianyag tipli siillyesztett feji PZ2 csavarral (M6, M6-41 és M8) hatlapfeji csavarral (M10) Kéd Csomagolas
d h;= > L Remin' dgxLg?
Megnevezés 0 ! nom mn T Apolo kéd 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz) | (db/csomag)
MZK 6 SPS 6 40 29 30 7,0 4,5x45 96MZKSZ 50 2400
MZK 6-41 SPS 6 50 40 14 70 4,5x50 9641MZKSZ 50 1350
MZK 8 SPS 8 60 48 49 9,5 50x70 98MZKSZ 50 900
MZK 10 SKS 10 75 59 60 12,0 6,0x80 910MZKK 25 450
" Minimalis vastagsag
2 Csavar hossza
MZK miianyag dobozos kiszerelésben Kod Csomagolas
d h= > L hiin' d
Megnevezés 0 ! nom mn ¢ Apolo kéd 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz) | (db/csomag)
MZK 6-41 6 50 40 41 7,0 3-45 9641EXPMZK 200 10
MZK 8 8 60 48 49 9,5 35-6 98EXPMZK 90 10
MZK 10 10 75 59 60 12,0 6-8 910EXPMZK 50 10
MZK 12 12 85 71 72 15,0 8-10 912EXPMZK 25 10
" Minimalis vastagsag
Terhelheté’ségi adatok A legnagyobb rogzitési mélység és a hasznalhaté legnagyobb csavar 4tméré esetén
Beton Tomor mészkd Tomor tégla Porézus beton Porézus beton Ureges tégla 12,5mm 16 mm
Leiras C20/25 KSV 12 MZ 12 P2 P4 HLZ 12 gipszkarton falap
Frec [KN] | Fert[KN] | Frec [KN] | Feg KNI | Frec KNI | Ferr [KN] | Frec [KND | Ferr[KN] | Frec [KNT | e KNI | Frec KNI | Ferr [KN] | Frec [KN] | Feqr KN | Frec [KN] | Fegr [kN]
MZ/MZK 6 0,30 2,08 0,26 1,81 0,16 1,09 0,04 0,30 0,06 043 0,22 1,57 0,06 0,45 0,21 1,47
MZ/MZK 6-41 0,72 5,03 0,51 3,54 0,27 1,90 0,06 0,43 0,12 0,83 0,21 1,44 0,08 0,57 0,15 1,05
MZ/MZK 8 0,52 3,64 0,59 4,10 043 3,03 0,11 0,77 0,14 1,01 0,27 1,90 0,09 0,63 0,23 1,58
MZ/MZK 10 1,56 10,90 1,07 7,50 0,68 4,78 0,13 0,94 0,25 1,72 0,31 2,15 0,08 0,58 0,25 1,72
MZ/MZK 12 2,02 14,12 1,31 9,20 = = 0,23 1,63 0,39 2,72 042 292 0,11 0,74 0,37 2,56
MZ/MZK 14 - - - - - - 0,37 2,59 0,59 411 0,33 2,31 - - - -

Frec: A biztonsagi tényezék figyelembevételével

e

Terhelhetéségi adatok faforgdcslap csavar haszndlata esetén A legnagyobb régzitési mélység és a hasznélhato legnagyobb csavar 4tmérd esetén

Leiras Beton TomoOr mészké Tomor tégla Pordzus beton Porézus beton Ureges tégla ‘1 2,5mm 16 mm
C20/25 KSV 12 MZ 12 P2 P4 HLZ 12 gipszkarton falap
Frec [KN] | Fegr [KN] | Frec [KN] | Feg [KN] | Frec [KN] | Fee[KN] | Frec [KN] | Fegr [KN] | Frec [KN] | Feg [KN] | Frec [KNT | Feg[KN] | Fpec [KN] | Fege [KN] | Fee (KNI | Feg [kN]
MZ/MZK 6 0,06 0,39 0,06 0,44 0,05 0,38 0,02 0,17 0,03 0,20 0,08 0,56 0,03 0,23 0,14 1,00
MZ/MZK 6-41 017 1,19 0,15 1,05 0,08 0,58 0,04 0,26 0,05 0,33 0,17 1,20 0,09 0,61 0,21 1,55
MZ/MZK 8 0,24 1,71 0,24 1,67 0,21 1,49 0,06 0,40 0,10 0,68 0,26 1,81 0,09 0,62 0,29 2,06
MZ/MZK 10" 0,17 1,22 017 1,18 0,16 1,09 0,07 0,50 0,12 0,84 0,35 245 0,10 0,69 0,29 2,02

Frec: A biztonsagi tényezok figyelembevételével

¢> Grupo CELO
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Fixing Technology

Konnyii- és kozepes teherbirasu nylon diibelek

GB-Gdzbeton nylon diibel

__ Rogzitési mélység hyor _ Rogzitési vastagsdg tg,

Diibelhossz L !

min. 1xdg

J C <[] e
Tulajdonsagok

v/ Beltés utdn a dibel 3 oldala egyenletes tdgulva feszil a
furatfalhoz, mig a 3 él a helyén tarja a dubelt.

Furatmélység h,
v/ Specidlisan gézbeton épitéanyagokba kifejlesztett diibel.

Beszerelés

Alkalmas épitéanyagok
v/ Kénnylbeton

v Gipszblokk
GB Kédok Csomagolas
1
Megnevezés * = Pron > : * 5 @
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kéd (db/doboz) (db/csomag)
GB 10** 10 65 55 55 45-6 910GB 25 675
GB 12 12 70 60 60 7 912GB 20 540
GB 14 14 90 75 75 10 914GB 10 270
' @ Facsavar dtméréje
** A GB 10 gazbeton dibel P2 minéségi osztalyl gazbeton falazatba eléfiras nélkul belthetd
Terhelhetﬁségi adatok Frec €s Feg €l6irt méret( facsavar hasznélata esetén érvényes
Kénnyd beton Kénnyd beton
Megnevezés Ajénlo% csavar p2 P4
Frec [kN] Fer [kN] Frec [kN] Fegr [(kN]
GB10 6 0,30 15 0,55 33
GB12 SSS7 030 25 0,50 44
GB 14 10 0,50 30 0,15 6,7
Frec: Ajdnlott terhelés a biztonsagi faktor figyelembe vételével (u=7)
Fer: Tényleges terhelhetéség a biztonsagi faktor nélkal
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Fixing Technology

Nagy teherbirasu nylon diibelek

MFR-Multifunkciondlis rogzito diibel

I 3 N A ’ » !\_ 4 e
——— e T T T
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SBTX, galv./ A4/HD

bR PP ’ 4 -
'b::-;-v_:_'ﬁ:__k ’ AL L] —

SB SSKS, galv./ A4/ HD
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R T e : =
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FB SSKS, galv./ A4 /HD

==

Diibel hossz L

ety ! Rogzitési mélyséq h, o, | Rdgzitési vastagsag s,
N I
\ TV
European Technical Approval min. 1x d, / ‘\ \
for concrete and masonry | ‘
MFR 10 and 14 S —— =
“ | =2 T,
Tulajdonsagok / /f\\\l 1 /
v/ HosszU taguldsi szakasz, 4 irdnyu tagulds, kiemelkedd terhelhetéségi

értékek. | Furat mélység h, |

v Az oldalso szarnyak megakadalyozzak az elforgést a furatban.
v H&allo:-40°C-480°C Beszerlés
v MFR 8 rogzitési mélység csak 50 mm.

v MFR 10 és 14 rogzitési mélység 70 mm.

v/ Kénny( beton

v Terméskd

v/ Ureges tégla v/ Gézbeton

v Tomor mészkd

PR BB A 13 4
e TS ..
LE 0T W A 2 i}

MFR ST-Siillyesztett galléru diibel, siillyesztett fejii csavar Kédok Csomagolas
Megnevezés % = Poom 2 . = Horony 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
8-60%(1) 8 60 50 60 10 TX30 9860MFRST 100 800
8-80*(1) 8 60 50 80 30 TX30 9880MFRST 100 800
8-100%(1) 8 60 50 100 50 TX30 98100MFRST 50 400
8-120%(1) 8 60 50 120 70 TX30 98120MFRST 50 400
10-80* 10 80 70 80 10 TX 40 91080MFRST 50 400
10-100* 10 80 70 100 30 TX40 910100MFRST 50 400
10-115% 10 80 70 115 45 TX40 910115MFRST 50 400
10-135% 10 80 70 135 65 TX 40 910135MFRST 50 400
10-160* 10 80 70 160 90 TX40 910160MFRST 50 400
10-200 10 80 70 200 130 TX 40 910200MFRST 25 200
10-240 10 80 70 240 170 TX 40 910240MFRST 25 200
14-80% 14 80 70 80 10 TX50 91480MFRST 25 200
14-110* 14 80 70 110 40 TX50 914110MFRST 25 200
14-140* 14 80 70 140 70 TX50 914140MFRST 25 200
14-170 14 80 70 170 100 TX50 914170MFRST 25 200
14-200 14 80 70 200 130 TX50 914200MFRST 25 200
14-230 14 80 70 230 160 TX50 914230MFRST 25 200
14-270 14 80 70 270 200 TX50 914270MFRST 25 200

* Elgszerelt (1)Nem CE mindsitett
Készletellendrzés sziikséges.

n ¢> Grupo CELO



Nagy teherbirasu nylon diibelek

MFR-Multifunkciondlis rogzité diibel

¢ .
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Fixing Technology

MFR ST A4 inox csavarral Kédok Csomagolas
Megnevezés % = oo™ L = Horony = =
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
10-80 A4* 10 80 70 80 10 TX40 9X1080MFRST 50 400
10-100 A4* 10 80 70 100 30 TX40 9X10100MFRST 50 400
10-115 A4* 10 80 70 115 45 TX40 9X10115MFRST 50 400
10-135 A4* 10 80 70 135 65 TX40 9X10135MFRST 50 400
10-160 A4* 10 80 70 160 90 TX40 9X10160MFRST 50 400
* Elgszerelt
Készletellendrzés sziikséges.
(s —— (e ——
MFR ST tiizihorganyzott csavarral Kédok Csomagolas
Megnevezés o = frem : = Horony g g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
10-100 HD 10 80 70 100 30 TX40 9HD10100MFRST 50 400
10-135HD 10 80 70 135 65 TX40 9HD10135MFRST 50 400
10-160 HD 10 80 70 160 90 TX40 9HD10160MFRST 50 400
Készletellendrzés sziikséges.
G ey §
MFR SB siillyesztett galléru diibellel és hatlapfejii aldtétes csavarral Kédok Csomagolas
Megnevezés % iz Pnom = b e Fej/Horony g g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
8-60% (1) 8 60 50 60 10 SW10/TX 30 9860MFRSB 100 800
8-80% (1) 8 60 50 80 30 SW10/TX 30 9880MFRSB 100 800
8-100% (1) 8 60 50 100 50 SW10/TX 30 98100MFRSB 50 400
8-120% (1) 8 60 50 120 70 SW10/TX 30 98120MFRSB 50 400
10-80* 10 80 70 80 10 SW13/TX 40 91080MFRSB 50 400
10-100* 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 910100MFRSB 50 400
10-115* 10 80 70 115 45 SW13/TX 40 910115MFRSB 50 400
10-135* 10 80 70 135 65 SW13/TX 40 910135MFRSB 50 400
10-160* 10 80 70 160 90 SW13/TX 40 910160MFRSB 50 400
10-200 10 80 70 200 130 SW13/TX 40 910200MFRSB 25 200
10-240 10 80 70 240 170 SW13/TX 40 910240MFRSB 25 200
14-80% 14 80 70 80 10 SW17/TX 50 91480MFRSB 25 200
14-110* 14 80 70 110 40 SW17/TX 50 914110MFRSB 25 200
14-140* 14 80 70 140 70 SW17/TX 50 914140MFRSB 25 200
14-170 14 80 70 170 100 SW17/TX 50 914170MFRSB 25 200
14-200 14 80 70 200 130 SW17/TX 50 914200MFRSB 25 200
14-230 14 80 70 230 160 SW17/TX 50 914230MFRSB 25 200
14-270 14 80 70 270 200 SW17/TX 50 914270MFRSB 25 200
* Elészerelt (1) Nem CE mindsitett
e ¥
MFR SB A4 inox csavarral Kédok Csomagolas
Megnevezés % = Prom 2 0= Fej/Horony g g
[mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
10-80 A4* 10 80 70 10 SW13/TX 40 9X1080MFRSB 50 400
10-100 A4* 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 9X10100MFRSB 50 400
10-115 A4* 10 80 70 115 45 SW13/TX 40 9X10115MFRSB 50 400
10-135 A4* 10 80 70 135 65 SW13/TX 40 9X10135MFRSB 50 400
10-160 A4* 10 80 70 160 90 SW13/TX 40 9X10160MFRSB 50 400
* Elészerelt

¢> Grupo CELO u
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N Made in Germany

Nagy teherbirasu nylon diibelek

MFR-Multifunkciondlis r6gzité diibel
L —— itmmm—,—-—#g\ @

MFR SB-tiizihorganyzott csavarral Kédok Csomagolas
Megnevezés % M2 Poom 2 . s Fej/Horony 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
10-100 HD 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 9HD10100MFRSB 50 400
10-135HD 10 80 70 135 65 SW13/TX 40 9HD10135MFRSB 50 400
10-160 HD 10 80 70 160 90 SW13/TX 40 9HD10160MFRSB 50 400

Készlet csak rendelésre.

i fer— @

MFR FB-Széles galléri diibellel és hatlapfejii aldtétes csavarral Kédok Csomagolas
Megnevezés % 2 oom 2 : s Fej/Horony 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)

860 8 60 50 60 10 SW10/TX30 9860MFRFB 100 800

880 8 60 50 80 30 SW10/TX30 9880MFRFB 100 800

10-80* 10 80 70 80 10 SWI13/TX 40 91080MFRFB 50 400
10-100% 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 910100MFRFB 50 400
14-80* 14 80 70 80 10 SW17/TX 50 91480MFRFB 25 200
14110 14 80 70 110 40 SWI17/TX 50 914110MFRFB 25 200
14-140* 14 80 70 140 70 SW17/TX 50 914140MFRFB 25 200

Készlet csak rendelésre.

MFR FB-A4 inox csavarral Kédok Csomagolas
d hy = hrom = L th <
Megnevezés 0 ! nom f Fej/Horony } 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
10-80 A4 10 80 70 80 10 SW13/TX 40 9X1080MFRFB 50 400
10-100 A4 10 80 70 100 30 SW13/TX 40 9X10100MFRFB 50 400

* Elészerelt / Készlet csak rendelésre.

Terhelhetéségi adatok r..,

Beton Tomor tégla Tomor mészké blokk
Megnevezés >(C16/20 MZ 10 MZ 20 KS 10 KS 20
N N | N 0] Fry [KN] Fre [KN] Frs (KN] Frer [KN] Fri [kN] Frer [KN] Fey [KN] Fre [KN]
MFR 10 4,00 1,59 2,00 0,57 3,00 086 2,00 057 3,00 086
MFR 14 4,50 1,79 3,00 0,86 4,50 1,29 3,00 086 4,50 1,29
Ureges tégla T6mar homokkd Konny( beton
Megnevezés HLZ 12 MZ 10 P2 P4 P6
Fri (kN] Fper [kN] Fai [kN] Foer [KN] Fric [kN] Fper [KN] Fri [kN] Foer [kN] Fai [kN] Foer [kN]
MFR 10 0,75 0,21 0,90 0,26 0,40 0,14 1,20 043 2,00 0,71
MFR 14 0,75 0,21 1,20 0,34 0,30 0,11 1,20 043 2,00 0,71
Fri 0 Npk = Megengedett terhelhetéség az ETA szerint. Fp, = Terhelhetdség a biztonsagi tényezok figyelembe vételével
A megadott értékek max. 24 C-os (rovid ideig +40 C) falhémérsékletig érvényesek.
Hosszabb ideig tartd +50C (révid ideig +80C) hdmérséklet esetén a terhelhetéség az Eta jegyzékonyv szerint csokken.
Tengely- és permetdvolsdgok
Beton Tomot tégla MZ/ Ureges tégla HLZ/ Gézbeton
Megne- >C16/20 Tomor kézet Ks Ureges mészkéblokk KSL P2 P4 P6
vezés, Tavolsagok Egydiibel | Tobbdibel | Egydibel | Tébbdiibel | Egydiibel | Tébbdubel | Egydibel | Tobbdibel | Egydibel | Tobb diibel
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MFR10  Tengelytav peremmel 50 250 400 250 400 250 200 250 300 250 400
MFR14  parhuzamosan 100 250 400 250 480%/400 250 200 250 300 250 400
MFR10  Tengelytav peremre 50 250 400 250 200 250 100 250 150 250 200
MFR14 ~ merdlegesen 100 250 400 250 240%/200 250 100 250 150 250 200
MFR 10 60 100 100 100 100 50 50 75 75 100 100
Min. peremtévolség s
MFR 14 100 100 100 120%/100 120%/100 50 50 75 75 100 100
MFR 10 110 15 115 115 115 100 100 100 100 100 100
Min. anyagvastagsag hmin
MFR 14 120 115 115 240 240 100 100 100 100 100 100

* HLz-re vonatkozik
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N Made in Germany

Nagy teherbirasu nylon diibelek

¢ T
AT << (i
L U Nlh%“
by o

G

Tulajdonsagok

v Speciilis dllvanyrogzité dubel a DIN4420 szerint, tomor
épitéanyagokba a munkavédelmi eléirdsoknak megfelelen.

v/ HGalls:-40°C-+80°C

Rogzitési mélység hyom .t ROgz. vastagsdg

Diibelhossz. L‘

i \
\ \ 9

=

2

e
Resso

SN

| “Td,

]

Alkalmas épitéanyagok

v/ Beton v/ Tomor tégla
v/ Terméskd v/ Mészké
Furatmélység h,
| Csavarhossz L
Beszerlés
== .
PerareTes
GR Kédok Csomagolas
d h; > Nnom = L Tay <
Megnevezés 0 ! rem fx g g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
14-70 14 90 70 70 0 91470GR 40 320
14-100 14 90 70 100 30 914100GR 40 320
14-135 14 90 70 135 65 914135GR 40 320
14-185 14 90 70 185 115 914185GR 40 320
Készletellendrzés sziikséges.
OES Kodok Csomagolas
d L. d
Megnevezés ¢ : o g
[mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz)
12-90 12 920 23 912900ES 20
12-120 12 120 23 9121200ES 20
12-160 12 160 23 9121600ES 20
12-190 12 190 23 9121900ES 20
12-230 12 230 23 9122300ES 20
Készletellendrzés szikséges.
Terhelhetdségi adatok O:S 12 csavarral Fg
Beton C20/25 Tomor tégla MZ 12 Tomor mészkd KSV 12
Megnevezés
Fege (kN] Fegr [kN] Free [kN]
GR14 150 14,0 15,0

Fee: A biztonsagi faktor figyelembe vételével

¢> Grupo CELO -



Szigetel6anyag rogzités

IPL- Nikecell diibel

IPL60

IPL95

Tulajdonsagok

v/ Héhidmentes direkt rogzités szigetel§ anyagba.

v/ Nem igényel el6furast

v/ 1d8jaras éllé nylon alapanyagbol.

v/ Rogzithetd vele postaldda, reklamtablak, lAmpatestek, érzékeldk
(IPL60), bddogos eszkdzok (IPLIS).

Alkalmas épitéanyagok

| MIEA |

N Made in Germany

Diibelhossz. L b Rogz. vastagsag

Csavar atm.

v~ Nikecell, Dryvit rendszerek Csavarhossz L |
v/ Polisztirol lemezek
v/ Kemény habszivacs, heraklit
Beszerlés
|
‘
‘ AL e
| <@ ‘ﬁé &'E I
| X
IPL Kédok Csomagolas
Megnevezés L ,Blt d s Kod g g
[mm] tipus [mm] [mm]
(db/doboz) (db/csomag)
IPL 60 58 TX 40 45-50 30 + tay 960IPL 25 300
IPL 95 95 SW13 8/10/M8 40 + ts, 995IPL 25 200

IPL 60 fej &tm.: 25 mm.

IPL 95 fej 4tm.: 32 mm. Minden csomagban 1 db M8x30 hatlapfejti csavar behajté bitként im

Terhelhetéségi adatok

PS15, PS20 mindségUi anyagokba Alkalmazott csavar hossza
Megnevezés El&irt csavar atm.
Frec [(kN] min. [mm] max. [mm]
IPL60 0,05 Faforgdcslap csavar @4,5 - 5,0 30 50
IPL95 0,10 Aszok csavar 8 vagy 10, Metrikus M8 40 80
Frec: Terhelhetéség a biztonsagi faktor figyelembe vételével (u=7)
=S Duo-Bit TX20/TX40 =&  Duo-Bit PZ2/TX40
Duo-Bit p. 60 dibelhez Kédok Csomagolas
Megnevezés Méretek Alkalmazhaté 5 g
Kod (db/doboz) (db/csomag)
TX20/TX40 1/4" x 43 mm IPL60 é5 TX20 7DTX20TX40 2 10
PZ2/TX40 1/4" x 43 mm IPL60 és PZ2 7DPZ2TX40 2 10

¢> Grupo CELO



Gipszkarton diibelek

BT-Metrikus menetii T diibel

ol

|

-

Tulajdonsagok
v/ Ureges épitéanyagokba és gipszkatonba fejlesztve.

Fixing Technology

Rogzitési vastagsdg ts,

v/ Gyorsan és széles korben felhasznélhato.

v Nincs szikség kuldnleges eszkdzre a beszereléséhez.

=

|

Alkalmas épitéanyagok
v/ Gipszkarton

v 10-t61 90 mm-ig barmilyen lemezanyagba
v Forgécslap tabla
v/ Béléstestek, nagy Uregl falazéblokkok.

Beszerelés

|
o

R

Csavarhossz L

N
)

=r=L;

|
BT csavar nélkil Kédok Csomagolas
B
Megnevezés @ min-max Menet mérete 5 @
[mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
BT M4 13 10-90 M4 94BT 40 320
BT M5 13 10-90 M5 95BT 30 240
BT M6 13 10-90 M6 96BT 30 240
BT M8 19 10-90 M8 98BT 20 160
¢ ”
L
BT csavarral Kédok Csomagolas
T
Megnevezés & min-max Menet mérete - Ci?;;/jgafej 5 @
[mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
BT M4 13 10-90 M4 50 Dfej/PZ2 94BTLO 40 320
BT M5 13 10-90 M5 62 Dfej/PZ2 95BTLO 30 240
BT M6 13 10-90 M6 62 Dfej/PZ2 96BTLO 30 240
BT M8 19 10-90 M8 80 Hatlapfeji 98BTK 20 160
Készlet csak rendelésre
Terhelhetoségi adatok
d Ngec : HUzOeré gipszkarton falban Vgec : Nyiréerd gipszkarton falban
Megnevezés h,=95mm hp=125mm hy=16mm ho=19mm hp=95mm hp=12,5mm h,=16mm ho=19mm
[mm] [kN] ‘ [kN] [kN] ‘ [kN] [kN] ‘ [kN] [kN] ‘ [kN]
BT M4 13 0,07 015 0,15 0,15 0,20 0,20 025 030
BT M5 13 0,10 0,20 0,20 0,20 030 030 040 0,50
BT M6 13 0,20 0,20 0,20 0,20 030 030 0,50 0,50
BT M8 19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 040 0,50 050

¢> Grupo CELO ﬂ



Gipszkarton diibelek

| MEA |

Fixing Technology

TPL-Nagy teherbirdsu, onfiro gipszkarton diibel

i
- oo

Tulajdonsagok

v Gyors beszerelés eléfuras nélkul.

v Kiemelkedd teherbiras.

v PZ2 vagy PZ3 bittel szerelhetd.

v/ 4x50-es csavarral csomagolva.

v/ 15 mm-es kartonig hasznalhato, vastagabb anyagnal hosszabb
faforgacslap csavar hasznalata alkalmazandé.

Beszerelés

A csavar behajtésaval
a dubel autématikusan
elfordul és behiz

Csavarbehajto segitségével
furja be a kartonba

PZ2 vagy PZ3 bit hasznéla-
taval egyszer(ien nyomja
be a gipszkartonba

TPL Kédok Csomagolas Terhelhetéségi adatok
5 g p Max. Huzé- és nyird terhelhetdség (Kg)
Megnevezés Megn té\?(r)t\(s);g karton hp
. vastagsa
Kéd (db/dobor) (db/csomag) 9eg | 95 125 95 125
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TPL 9ZTPL 100 900 TPL 52-47 125 12 20 30 44

GKD-Onfiré fém gipszkarton diibel csavarral

Tulajdonsagok

v Gyors beszerelés el6furas nélkul.

v~ Nem igényel karton-fal tavolsagot.

v Massziv zamak ontvény.

v/ Nem igényel el6furést.

v 4,5x40-es"D"fej( facsavarral csomagolva.

Beszerelés

PZ2 vagy PZ3 bit hasznala-
téval egyszerlien nyomja
be a gipszkartonba

A csavar segitségével
rogzitse a kivant elemet

Csavarbehajto segitségével
furja be a kartonba

GKD Kédok Csomagolas
Megnevezés 5 g
Kod (db/doboz) (db/csomag)

GKD PZ 9GKDZPZ50 50 2400

GKD csavar nélkil Kédok Csomagolas
Megnevezés : Pomas Geminras L 5 g

[mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
GKD 35 1x125 3-45 22+t 9GKDZ50 50 2400
€> Grupo CELO



Gipszkarton diibelek

| MEA |

Fixing Technology

GKD-Onfiiré nylon gipszkarton diibel

Gesmany
aein @
o

N\‘?E\TON

Jj designt
Ui orsabb

peszerelés

22 mm trix ROgzitési vastagsdg

Csavar hossz Lg

Diibel hossz L

&nyag vastags?'g h,

Tulajdonsagok Beszerelés
v/ Gyors, egyszer( beszerelés.
v/ Nem igényel el6furast vagy, csavarbehajtéval és PZ bittel ¢ { j
szerelhetd.
ey
GKD csavar nélkil Kédok Csomagolas
Megnevezés L hp max dS min-max LS 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
GKD 35 1x12,5 3-45 22+t 9GKD 50 2400
ppy el
GKD csavarral Kédok Csomagolés
L h d L.
Megnevezés P ’ ’ ) 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
GKD PZ 35 1x125 45 40 9GKDPZ 50 2400
Terhelhetoségi adatok r..
d Gipszkarton vastagsag
Megnevezés : h,=9,5mm hy=125mm h,>2x12,5mm
[mm] Frec [KN] Frec [KN] Frec [kN]
GKD 45 0,07 0,07 -

Frec: janlott terhelés a biztonsagi faktor figyelembe vételével (u=7)




Gipszkarton diibelek

| MEA |

Fixing Technology

Csavar hossz L )

[ |
Diibel hossz L tsix ROgzitési vastagsdg

Tulajdonsagok Grerrmiro
j g dD I AT ds
v/ Gipszkartonba, forgdcslapokba és Ureges béléstestekbe alkalmaz- \J
hato.
v/ Gyorsan és szakszerlien MZAOO behuzdé szerszammal szerelhetd
(Szerelése megoldhat¢ akkus- vagy kézi csavarbehajtoval is). Anyag vastagsag h,
Beszerelés behuiz6 szerszammal (javasolt) Beszerelés csavarbehajtéval
e *-c.
HRM Kédok Csomagolas
do P i ds Ls L
Megnevezés P 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
420 8 3-20 M4 52 46 9420HRM50 50 -
424 8 18-24 M4 58 52 9424HRM50 50 -
438 8 32-38 M4 65 59 9438HRM50 50 -
516 11 3-16 M5 58 52 9516HRMS50 50 -
532 1 14-32 M5 71 65 9532HRM25 25 =
545 1 32-45 M5 88 80 9545HRM25 25 -
616 13 3-16 M6 58 52 9616HRM25 25 -
632 13 14-32 M6 71 65 9632HRM25 25 -
6-45 13 32-45 M6 88 80 9645HRM25 25 -
8-16' 13 3-16 M8 61 53 9816HRM25 25 -
8-32' 13 16-32 M8 73 66 9832HRM20 20 =
1 Hatlapfeju csavarral (SW13) szerelve.
MZA 100 behiizo szerszam Kédok Csomagolas
Megnevezés g
Kod (db/doboz) (db/csomag)
MZA 100 OMZAQ0 1 -
Terhelhetoségi adatok r..
Funér lemez Forgécslap Gipszkarton
Megnevezés hp=6 mm hp=16 mm hp=95mm hp=125mm hp,>2x125mm hp,>2x125mm
Frec [kN] Frec [KNJ Frec KNJ Frec [KN] Frec [KNJ Frec [KNJ
HRM 4-20 0,15 025 015 015 - -
HRM 4-24 - - - - 015 -
HRM 4-38 - - - - - 025
HRM 5-16 020 025 020 020 - -
HRM 5-32 - - - - 035 =
HRM 5-45 - - - - - 035
HRM 6-16 025 030 025 025 - -
HRM 6-32 - - - - 035 -
HRM 6-45 - - - - - 040
HRM 8-16 030 040 025 025 - -
HRM 8-32 = = = - 040 -

Frec: Ajénlott terhelés a biztonsagi faktor figyelembe vételével (u=7)

€> Grupo CELO



Gipszkarton diibelek

FK rugos gravitdcios diibel

FK-S alatéttel és

hatlapfejd anyéval

Tulajdonsagok

FK-HS kampoval, alatéttel
és hatlapfejl anyéval

« Ureges mennyezetbe, vagy falazatokhoz (pl. gipszkarton,

farostlemez stb...)

Alkalmas épitéanyagok
v/ Ureges mennyezet
v Ureges falazat

=

v/ Gipszkarton
v/ Forgécslap tébla

Ureg mélysége t,

Anyag vastagsdga h,

Diibel hossza L

Beszerelés

I Fixing Technology

Rogzitési vastagsag tey

FK-S alstétiel és hatlapfejii anyéval Csomagolas
d hp + tes Menet L th =
Tipus Kod ¢ P ’ " g e
[mm] [mm] [mm] [mm] [db/doboz] [db/csomadg]
3x85 9390FKS 1 65 M3 85 28 25 400
4x90 9495FKS 14 65 M4 90 35 25 400
FK-HS kampoval, alatéttel és hatlapfejd anyaval Csomagolas
d hp + te< Menet L th =
Tipus Kod 0 P ° n g =
[mm] [mm] [mm] [mm] [db/doboz] [db/csomadg]
3x100 9385FKHS 1 40 M3 100 28 25 400
4x95 94100FKHS 14 30 M4 95 35 25 400

Terhelhetéségi adatok ...

Tipus Gipszkarton h,=12,5mm ‘ Forgdcslap h, =13 mm Cementlap h,=10mm
Frec [kN] Frec [KN] Frec [kN]
FK-S/FK-HS M3 0,07 0,30 030
FK-S/FK-HS M4 0,10 036 045

Frec: Terhelhetéség a biztonsagi faktor figyelembe vételével




| MEA |

Fixing Technology

Gipszkarton diibelek

HR gipszkarton diibel

Geemany
ae
Ao

BEST
NYLON

i
oy apoia W

Tulajdonsagok

) Csavar hossz(isdg Ly
- Ureges falazatra valé régzitéshez - gipszkarton, farostlemez ‘

Diibel hossztisag L Rogzitési vastagsag {‘ﬁx

+ Gazdaséagos, konny( rogzitési foma ! !
« Hasznélhato fa és forgacslap csavarral (/R \‘\‘/‘/ \
s )| W/ @\ =
s e 2 VI, =
Alkalmas épitéanyagok 2 = (174, &
s 5 T
v/ Gipszkarton B AT s
o = | I /"."////A‘ °
v Forgacslap tabla LI
Falvastagsdg hp
Beszerelés
ssssse= | _F St «mxmé%ﬂ
HR Csomagolas
TprS Kéd dO hp min-max ds L 5 @
[mm] [mm] [mm] [mm] [db/doboz] [db/csomadg]
HR 6-30 9630HR 6 3-14 35 30 100 4800
HR 8-40 9840HR 8 10-16 40 40 50 2400
Terhelési adatok ..
Furnér Forgacslap Gipszkarton
Tipus 6mm 16 mm hp=95mm hp=125mm
Frec [(KN] Frec [KN] Frec [KN] Frec (kN]
HR 6-30 0,10 008 008
HR 8-40 = 015 = 0,10

Frec: A biztonsagi tényezok figyelembe vételével

€> Grupo CELO



Fixing Technology

Szigetel6anyag csavar

IPS 80

Csavarbemenet mélysége |S =10 mm

Furathossz L

<

~7
fr’\\e1m

A

Qo
Furat méret

Tulajdonsagok

v/ Hosszisag 80 mm - alkalmas szinte barmilyen szigetelt w&
homlokzathoz (80 mm-tél) polisztirol lapok stb.

v/ A csavarok Givegszal er6sitést nejlonbol késziltek; Oregedés, id6jaras P

és UV-4llo ¢
5:4

v Stilusos lapos fej EPDM alététtel az optimélis tomitéshez és G
illeszkedéshez a felllettel I—l

v Nincs el6furés a vakolaton (< 7 mm) az éles furéhegy miatt; rendkivl
gyors szerelés

v/ Akulénleges menetvezetés biztositja a szigeteléanyagban a
megfeleld tartast. Az IPS egy @ 8 méret( furaton keresztUl szerelhetd. Beszerlés

Ajénlott rogzitési vastagsag tﬁx <10 mm

v/ Furat a fejben; kdnny régzitésekhez 3,5 mm-es csavarral kombinalva
Az IPS 80 felszerelése (falra szerelt profilok):

Alkalmazas tipusok W |
Szigetelésben (NIKECELL) torténd kdzvetlen régzités alkalmazasai: M;EWQSW «essmxﬁcﬂu essp 555
v Fal csatlakozo profilok | ! \
v/ Véd§ profilok Az IPS 80 felszerelése (konny( rogzitések csavarral):
v Burkolatok
o wmmtl}-
v/ Lampidk H’m:i
v/ Fém tablak, jelz&tablak W@%
v Mozgasérzékeldk Hasznalhaté: @ 3,5 mm csavarral; Csavarhossz L, = 10 mm + a régzitendd elem vastagséga
IPS 80 Csomagolas
L d
Tipus Kod RALKod Anyag f = e
[mm] [mm] [db/doboz] [db/csomadg]

IPS 80 Fehér 9180IPS RAL-9003 Ny 80 8-10 50 900
IPS 80 Sztirke 9GR8OIPS RAL-7045 Ny 80 8-10 50 900
IPS 80 Antracit 9ANBOIPS RAL-7016 Ny 80 8-10 50 900
IPS 80 Fekete 9480IPS RAL-9017 Ny 80 8-10 50 900
IPS 80 Réz barna 9CO80IPS RAL-8004 Ny 80 8-10 50 900
IPS 80 Szépia barna 9M8OIPS RAL-8014 Ny 80 8-10 50 900
IPS 80 Csokolddé barna 9IMOBOIPS RAL-8017 Ny 80 8-10 50 900

IPS 80 Terhelhetéségek és méretek ..

Alkalmazas polisztirol EPS-ben Alkalmazas polisztirol EPS-ben Alkalmazas a Rockwoolban, a A sziceteléanvad vastagsia
Tipus (PS15, PS20) vakolatlan (PS15, PS20) vakolt Coverrock Plus-ban vakolatlan 9 ¥ag 9549
Frec (kN] Frec (kN] Frec (kN] > [mm]
IPS 80 0,04 ca.0,06* 0,02 80

Frec: Ajdnlott terhelés minden irdnyban, biztonsagi tényezéje 5
* Az érték kiilonbozhet a vakolat tipuséatdl és vastagsagatol figgden

¢> Grupo CELO n



SGCELO

Screws Technology

Kotoelemek

VELOX-Faforgdcslap csavar, PZ horonnyal, végig menetes

Atméré |25 30 35 40 45 50 6,0

D 5 6 7 8 9 10 12 C E
K 14 1,8 2,0 2,35 2,55 2,85 3,85

European Technical Approval

PZ horon
tipusay PZ1 Pz1 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ3 ETA-12/0198

Adatok mm-ben értendék

Tulajdonsagok

v Slllyesztett fej 3 13

v Fogazott elsé menet szakasz a kdnnyebb behajtasért KJ

v/ Vaxolt bevonattal.

VELOX' PZ Kodok Csomagolas

Sarga cink bevonattal 5 7 g
Méretek
Kod (db/doboz) (db/csomag) (db/gyuijto)

2,5x10 9B2510VLOX - 1.000 8000 32,000
2,5x13 9B2513VLOX - 1.000 8000 32.000
2,5x15 9B2515VLOX - 1.000 8000 32.000
2,5x17 9B2517VLOX - 1.000 8.000 32,000
2,5x20 9B2520VLOX - 1.000 4,000 16.000
2,5x25 9B2525VLOX - 1.000 4,000 16.000
2,5x30 9B2530VLOX - 1.000 4000 16.000
3,0x10 9B310VLOX - 1.000 8000 32.000
3,0x13 9B313VLOX - 1.000 8000 32,000
3,0x15 9B315VLOX - 1.000 4,000 16.000
3,0x17 9B317VLOX 1.000 4,000 16.000
3,0x20 9B320VLOX 1.000 4,000 16.000
3,0x25 9B325VLOX 1.000 4,000 16.000
3,0x30 9B330VLOX 1.000 4,000 8000
3,0x35 9B335VLOX 1.000 4,000 8000
3,5x10 9B3510VLOX - 1.000 8000 32.000
3,5x13 9B3513VLOX - 1.000 8000 32,000
3,5x15 9B3515VLOX - 1.000 4,000 16.000
3,5x17 9B3517VLOX 1.000 4,000 16.000
3,5x20 9B3520VLOX 1.000 4,000 16.000
3,5x25 9B3525VLOX 1.000 4,000 8000
3,5x30 9B3530VLOX 1.000 4,000 8000
3,5x35 9B3535VLOX 500 2,000 8000
3,5x40 9B3540VLOX 500 2,000 4,000
3,5x45 9B3545VLOX 500 2.000 4,000
3,5x50 9B3550VLOX 500 2.000 4,000
4,0x15 9B415VLOX - 1.000 4,000 16.000
4,0x17 9B417VLOX - 1.000 4,000 16.000
4,0x20 9B420VLOX - 1.000 4,000 8000
4,0x25 9B425VLOX 1.000 4,000 8000
4,0x30 9B430VLOX 500 2.000 8000
4,0x35 9B435VLOX 500 2.000 4,000
4,0 x 40 9B440VLOX 500 2.000 4,000
4,0 x 45 9B445VLOX 500 2,000 4,000
4,0 x50 9B450VLOX 500 2.000 4,000
4,0 x 60 9B460VLOX 250 1.000 2.000
4,0x70 9B470VLOX 250 1.000 2.000

« Nem mindsftett
Készletellendrzés szikséges.

m ¢> Grupo CELO



SCELO

Screws Technology

Kotoelemek
VELOX' PZ Kédok Csomagolas
Sarga cink bevonattal 5 = g
Méretek
Kod (db/doboz) (db/csomag) (db/gy(ijto)
4,5x15 = 500 2.000 8.000
4,5x20 9B4520VLOX 500 2.000 8.000
4,5x 25 9B4525VLOX 500 2.000 8.000
4,5x30 9B4530VLOX 500 2.000 4.000
4,5x35 9B4535VLOX 500 2.000 4.000
4,5x40 9B4540VLOX 500 2.000 4,000
4,5x45 9B4545VLOX 250 1.000 2.000
4,5x50 9B4550VLOX 250 1.000 2.000
4,5x 60 9B4560VLOX 250 1.000 2.000
4,5x70 9B4570VLOX 250 1.000 2.000
5x25 9B525VLOX « 500 2.000 4.000
5x30 9B530VLOX 250 1.000 4.000
5x35 9B535VLOX 250 1.000 4.000
5x40 9B540VLOX 500 2.000 4.000
5x45 9B545VLOX 250 1.000 2.000
5x50 9B550VLOX 250 1.000 2.000
5x60 9B560VLOX 250 1.000 2.000
5x70 9B570VLOX 200 800 1.600
5x80 9B580VLOX 100 400 800
6 x40 9B640VLOX 250 1.000 2.000
6 x50 9B650VLOX 250 1.000 2.000
6x60 9B660VLOX 250 1.000 2.000
6x70 9B670VLOX 100 400 800
6x80 9B680VLOX 100 400 800
«Nem mindsitett
Készletellendrzés szlikséges.
@CELO
) . w’ Ujdonsdg
VELOX-Faforgdcslap csavar, végig menetes MINI pakkban =
VELOX" PZ Kédok Csomagolas
Sarga cink bevonattal 5 7 @
Méretek
Kéd (db/doboz) (db/csomag) (db/gy(ijto)
3x15 9B315VLOX300 - 300 2.400 9.600
3x17 9B317VLOX300 300 2400 9.600
3x20 9B320VLOX300 300 2400 9.600
3x25 9B325VLOX300 300 2400 9.600
3x30 9B330VLOX300 300 2400 9.600
3,5x25 9B3525VLOX300 300 2400 9.600
3,5x30 9B3530VLOX200 200 1.600 6.400
3,5x35 9B3535VLOX200 200 1.600 6.400
3,5x40 9B3540VLOX200 200 1.600 6.400
3,5x45 9B3545VLOX200 200 800 3.200
3,5x50 9B3550VLOX200 200 800 3.200
4x20 9B420VLOX200 « 200 1.600 6.400
4x25 9B425VLOX200 200 1.600 6.400
4x30 9B430VLOX200 200 1.600 6.400
4x35 9B435VLOX200 200 1.600 6.400
4x40 9B440VLOX200 200 800 3.200
4 x45 9B445VLOX200 200 800 3.200
4x50 9B450VLOX200 200 800 3.200
4,5x30 9B4530VLOX200 200 1.600 6.400
4,5x35 9B4535VLOX200 200 800 3.200
4,5x40 9B4540VLOX200 200 800 3.200

«Nem mindsitett
Készletellendrzés szlikséges.

¢> Grupo CELO u



I Fixing Technology

Kozepes- és nagy teherbirasu acél diibelek

DA fodémszeg

For multiple use for non-structural
applications in cracked concret

Tulajdonsagok

v/ Repedt és nem repedt betonndl is alkalmazhatd (nem szerkezeti

felhasznalas).

v/ Gyors és biztonsagos telepités. .

E
v Keskeny furat és révid furatmélység. = £
Alaklmas épitéanyagok o Ux:ﬂ 1

'™
o 14,5mm
v/ Beton
Beszerelés

=

DA Csomagolas
hy > hes > L Ty <
Megnevezés Kod 0 do ] 1 o fx 5 5
mm [mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz) (db/csomag)
DA 6-30/5 965DA 6 30 25 30 45 100 =
DA 6-60/35 9635DA 6 30 25 60 35 100 -
Terhelhetoségi adatok
i Beton Tomor tégla i )
Megnevezés >(C20/25 MZ 12 Tengelytavolsag Peremtévolsag b [mm]
Fo [N] Froc [KN] Smin [mm] Crin (] v
per rec

DA 6-30/5 095 0,60 200 150 80
DA 6-60/35 095 0,60 200 150 80

Fper: ETA szerinti terhelhetéség, a biztonsagi tényezok figyelembe vételével.

Frec: Ajdnlott terhelések, beleértve az 5-6s biztonsagi tényez6t.
Nrin » Smin Y Crnin » NE€M lehetnek kisebbek az el&irt értékeknél.

<4 Grupo CELO



|
Fixing Technology

Kozepes- és nagy teherbirasu acél diibelek

. Fire cla-SS STAINLESS
Opiion 1 or eracked conerete | | R120
d[_
| h, |
Tulajdonsagok Beszerelés
v/ Gyors beszerelés. Furds és csavaras. = -
v Szereléséhez nem szikséges nyomaték kulcs. | ALY
v Kilénbdzo vastagsagu betonokhoz. i :
v/ Egyszerlen és biztonsdgosan becsavarhato.
v Utkdzésvezérld hasznalata javasolt.
BTS B: Zn-Al bevonat
BTS B Hatlap fejt, integralt alatéttel (fej &tmér6: BTS 8:@ 16.2 mm; BTS 10: @ 20.0 mm; BTS 14: @ 30,0 mm) Csomagolas
d hy > Nhom = L oy <
Tipus Kod ¢ ! rom fx Behajtokulcs mérete 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz) (db/csomag)
8-50/- 97G850BTSB 8 55/-/- 45/-/- 50 5/-/- SW13 50 250
8-70/5 97G870BTSB 8 55/65/75 45/55/65 70 25/15/5 SW13 50 250
8-80/15 97G880BTSB 8 55/65/75 45/55/65 80 35/25/15 SW13 50 250
8-90/25 97G890BTSB 8 55/65/75 45/55/65 %0 45/35/25 SW13 50 250
10-60/- 97G1060BTSB 10 65/-/- 55/-/- 60 5/-/- SW15 50 250
10-90/5 97G1090BTSB 10 65/85/95 55/75/85 0 35/15/5 SW15 40 200
10-100/15 97G10100BTSB 10 65/85/95 55/75/85 100 45/25/15 SW15 40 200
10-120/35 97G10120BTSB 10 65/85/95 55/75/85 120 65/45/35 SW15 40 200
10-140/55 97G10140BTSB 10 65/85/95 55/75/85 140 85/65/55 SW15 30 150
10-160/75 97G10160BTSB 10 65/85/95 55/75/85 160 105/85/75 SW15 30 150
10-180/95* 97G10180BTSB 10 65/85/95 55/75/85 180 125/105/95 SW15 20 100
10-200/115* 97G10200BTSB 10 65/85/95 55/75/85 200 145/125/115 SW15 20 80
10-240/155* 97G10240BTSB 10 65/85/95 55/75/85 240 185/165/155 SW15 20 80
10-280/195% 97G10280BTSB 10 65/85/95 55/75/85 280 225/205/195 SW15 20 80
14-80/- 97G1480BTSB 14 85/-/- 75/-/- 80 5/-/- SW 21 20 100
14110/ 97G14110BTSB 14 85/110/- 75/100/ - 110 35/10/- SW 21 20 100
*1507094 (DIN440) szerinti széles alatéttel
m , BTS B: A4 rozsdamentes acél
BTS B Hatlap fej, integrélt alatéttel (fej atmérd: BTS 8:@ 16.2 mm; BTS 10: @ 20.0 mm; BTS 14: @ 30,0 mm) Csomagolds
d hy > Prom = L thy <
Tipus Kod 0 ! nom f Behajtokulcs mérete 5 5
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz) (db/csomag)
8-80/15 9X880BTSB 8 55/65/75 45/55/65 80 35/25/15 SW13 50 250
10-90/5 9X1090BTSB 10 65/85/95 55/75/85 %0 35/15/5 SW15 40 200
10-100/15 9X10100BTSB 10 65/85/95 55/75/85 100 45/25/15 SW 15 40 200

*1507094 (DIN440) szerinti széles alatéttel

¢> Grupo CELO u



Kozepes- és nagy teherbirasu acél diibelek

BTSST:
% Horganyzott

BTS ST suillyesztett fej (@ fej: BTS ST 8:@ 19,5 mm; BTS ST 10: @ 21,5 mm

Csomagolas

d hy > Npom = L Ty <
Tipus Kod 0 ! nom fx Horony 5 5
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz) (db/csomag)
8-80/15 9880BTSST 8 55/65/75 45/55/65 80 35/25/15 TX 40 50 250
10-90/5 91090BTSST 10 65/85/95 55/75/85 20 35/15/5 TX50 40
BTSST:
A4 rozsdamentesacél
BTS ST suillyesztett feji (@ fej: BTS ST 8:@ 19,5 mm; BTS ST 10: @ 21,5 mm Csomagolas
d hy > Npom = L Ty <
Tipus Kod 0 ! nom fx Horony 5 5
[mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz) (db/csomag)

8-80/15 9X880BTSST 8 55/65/75 45/55/65 80 35/25/15 TX40 50

10-90/5 9X1090BTSST 10 65/85/95 55/75/85 0 35/15/5 TX50 40
Ajdnlott terhelések, paraméterek a telepitéshez :: ¢tékek az acé| és inox BTS csavarokra vonatkoznak

BTS8 BTS 10 BTS 14

@ furat do [mm] 8 10 14
@ menet ds [mm] 106 126 16,6
Lyuk &tmérd di < [mm] 12 14 18
Menet hossz Npom [Mmm] 45 55 65 55 75 85 75 100 | 115
Engedélyezett kdzpontos hiizderé nem repedt betonban "2+%
C20/25 Nper [kN] 36 57 76 57 95 119 106 16,9 212
C30/37 Nper [kN] 44 7,0 93 70 11,6 14,5 129 206 258
Engedélyezett kézpontos huzderd repedt betonban 23
C20/25 Nper [kN] 24 43 57 43 79 96 76 120 151
C30/37 Nper [kNI 29 52 7,0 52 97 11,7 9.2 14,7 18,5
Engedélyezett keresztiranyU terhelés repedt és nem repedt betonban
C20/25,C30/37 Vper [KN] 97 194 320
Engedélyezett hajlitd nyomaték Mper [Nm] 15 32 106
Rogzitési peremtavolsagok
Tengelytavolsag® Seen [Mmm] 105 129 156 129 180 204 174 237 276
Peremtavolsag ¥ Cen [Mmm] 53 65 78 65 90 102 87 119 138
Min. tengelytavolsag ¥ Senin (MM] 40 50 50 50 50 50 50 70 70
Min. peremtavolsag * Crnin [MM] 40 50 50 50 50 50 50 70 70
Beton minimum vastagsaga Nmin [MM] 100 100 120 100 130 130 130 150 170
Maximalis meghuzési nyomaték Tinst < [Nm 300 400 500

' Rogzités megengedett terhelése anélkil, hogy a peremtavolsagot és csavart befolydsolna.

2 A terhekre vonatkozé adatok figyelembe veszik az ellenallasok jovahagyasaban megallapitott részleges biztonsagi egyutthatokat, valamint a biztonsagi egyUtthatot ye = 14.

)
¥ Magasabb beton keménység esetén C50 / 60-ig a hiizéfeszultség értéke a C20 / 25-hez képest akar 55% -kal is emelkedhet.
)

4 A koztes értékek linedrisan interpoldlhatok a S, és Spin / Cop €5 Criny kOZOtt. Az értékek soha nem lehetnek S, és Cyin alatt.

¢> Grupo CELO



| MEA

Fixing Technology

Kozepes- és nagy teherbirasu acél diibelek

European Technical Approval
Option 7 for non-cracked concrete

ETA-12/0142 M8-M16

Tulajdonsagok , Dibel hosszL i
v/ Beltott jelolés a dibel végén az atmérd és a hosszUsag konnyU Rogzitési mélység her Fﬁglﬂési Vastaqlség tix

megallapitdsara beszerelt dllapotban is.

v~ Minimalis elvart beltési mélység jelold sérga jelzés.

v/ Tokéletes illeszkedés a feszitd szoknya és a kup kozétt, konnyebb do]: [[@‘ e‘ \ @H Nyomaték
beszerlés és nagyobb terhelhetéségi értékek. ™

v A megemelt betd fej védi a menetet a bekalapalaskor.

v/ 5 mikron vastag bevonattal elldtott acél.

Furat mélység h, |
v/ DIN 125 alatéttel és DIN 934 anyéval el6¢szerelve. '
v/ Minden igényt kielégité méret valaszték. Beszerlés
ﬁ a
= E E
— i
BAP Kédok Csomagolas
Megnevezes do h > hef > L Thix < Tinst Kod ) g
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (db/doboz) (db/csomag)

BA plus 6-45/2 6 40 25 45 2 10 9645BAP 100 500
BA plus 6-60/10 6 53 40 60 10 10 9660BAP 100 500
BA plus 6-80/30 6 53 40 80 30 10 9680BAP 100 500
BA plus 6-100/45 6 53 40 100 45 10 96100BAP 100 500
BA plus 8-75/10 8 60 45 75 10 15 9875BAP 50 250
BA plus 8-85/20 8 60 45 85 20 15 9885BAP 50 250
BA plus 8-95/30 8 60 45 95 30 15 9895BAP 50 250
BA plus 8-115/50 8 60 45 115 50 15 98115BAP 40 200
BA plus 8-135/70 8 60 45 135 70 15 98135BAP 40 200
BA plus 10-60/10 10 42 27 60 10 - 91060BAP 50 250
BA plus 10-85/10 10 65 50 85 10 30 91085BAP 40 200
BA plus 10-92/17 10 65 50 92 17 30 91092BAP 40 200
BA plus 10-105/30 10 65 50 105 30 30 910105BAP 25 125
BA plus 10-125/50 10 65 50 125 50 30 910125BAP 25 125
BA plus 10-145/70 10 65 50 145 70 30 910145BAP 25 125
BA plus 10-175/100 10 65 50 175 100 30 910175BAP 25 125

BA plus 10-215/140* 10 65 50 215 140 30 910215BAP 25 -
BA plus 12-70/2 12 58 38 70 2 - 91270BAP 50 250
BA plus 12-110/10 12 90 70 110 10 50 912110BAP 20 100
BA plus 12-120/20 12 90 70 120 20 50 9121120BAP 20 100
BA plus 12-130/30 12 %0 70 130 30 50 912130BAP 20 100
BA plus 12-150/50 12 90 70 150 50 50 912150BAP 20 100
BA plus 12-180/80 12 90 70 180 80 50 912180BAP 20 100

BA plus 12-200/100% 12 90 70 200 100 50 912200BAP 20 -

BA plus 12-220/120%* 12 0 70 220 120 50 912220BAP 20 -

BA plus 12-240/140% 12 0 70 240 140 50 912240BAP 20 -

BA plus 12-260/160%* 12 0 70 260 160 50 912260BAP 20 -

BA plus 12-300/200% 12 % 70 300 200 50 912300BAP 15 -

BA plus 12-320/220%* 12 90 70 320 220 50 912320BAP 15 -
BA plus 16-135/15 16 110 85 135 15 %0 916135BAP 10 50
BA plus 16-150/30 16 110 85 150 30 0 916150BAP 10 50
BA plus 16-180/60 16 110 85 180 60 90 916180BAP 10 50
BA plus 16-200/80 16 110 85 200 80 90 916200BAP 10 50

BA plus 16-220/100%* 16 110 85 220 100 90 916220BAP 10 -

BA plus 16-270/150** 16 110 85 270 150 90 916270BAP 10 -

BA plus 16-320/200** 16 110 85 320 200 90 916320BAP 10 -

**Nagy méretd, fakotésu alatéttel - Az AZR dubelek tokéletes kivaltd terméke.




BAP- CE minositett onfeszito alapcsavar

Kozepes- és nagy teherbirasu acél diibelek

| MEA |

Fixing Technology

BAP Kédok Csomagolas
Tipus do hy > hef 2 L toy < Tinst o & [y
(ol
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [db/doboz] [db/csomad]
BA Plus 20-110/10 " 20 88 58 110 10 M 20 920110BAP 10 40
BA Plus 20-160/20 ? 20 128 98 160 20 M 20 920160BAP 10 40
BA Plus 20-215/75% 20 128 98 215 75 M 20 920215BAP 6 24
BA Plus 20-270/130? 20 128 98 270 130 M 20 920270BAP 5 20
" Nem mindsitett
2 ETA tanusftvany folyamatban
Adatok Méretek
BAP menet &tm. M6 M8 M10 M12 M16 M20
ElSirt nyomaték Tins [Nm] 10 15 30 50 90 180
Kulesméret 10 13 17 19 24 30
El6irt furoszar méret (mm) 7 9 12 14 18 22
Szerelt aldtét 4tm. és vast. 12x1,6 16x1,6 20x2 24x2,5 30x3 37x3
Rogzitési tengely- és peremtdvolsdgok Méretek
BAP menet atm. M8 M10 M12 M6
Scr (mm) 135 150 210 255
Dubel rogzitési tavolsag
Smin (mm) 50 120 100 140
Ccr (mm) 68 120 195 200
Peremtavolsag
Cmin (mm) 50 90 90 128
Min. anyagvastagsag Nimin (MM) 100 120 140 200
Terhelhetoségi adatok Méretek
BAP menet 4tm. M8 M10 M12 M16
Nper (Ky) 12 30 63 79 99
Terhelhetéség
Nper (Ky) * * * *

(1) ETA engedélyszam: ETA-12/0142

(2) Terhelhet6ség a biztonsagi faktor figyelembe vételével

F=14 &

LD

0 ® »v| »
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Fixing Technology

Kozepes- és nagy teherbirasu acél diibelek

~BAZ"” CE mindésitett alapcsavarok

-“mq'—'\u‘m\mum‘uumn

15 UHR DR IR

BAZ, fehér cink bevonattal

B , Dibel hossz L ,
ILLLLLELLLLLAARN - L
) Minimum rdgzitési mélység h¢ Rogzitési vastagsdg tﬁlx

BAZ HD, tiizihorganyzott

‘,ﬁ do]: =] @H n;(rl(r)rllrttek
A i

Fire resistance
class

European Technical Approval

Option 1 for concrete F120 Teljes furat mélység h, |
ETA-10/280 M8-M16 f 1

El6nyei: Beszerelés
v/ CE opci6 1-es mindsités, repedt és repedésmentes betonba
egyarant hasznélhato, repedés esetén utanterpesztd hatas.

v/ Nagy teherbiras, alacsony rogzitési- és peremtavolsagnal. _—

Alkalmas épitéanyagok:

BAZ fehér cink bevonattal Kéd Csomagolas
Megnevezés % i Per2 t < :f;r;g Apolo kéd 5 g
[mm)] [mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz) (db/csomag)

8-72/10 8 60 45 72 10 M8 9872BAZ 50 -
8-92/30 8 60 45 92 30 M8 9892BAZ 50 -
8-112/50 8 60 45 112 50 M8 98112BAZ 40 -
8-147/85 8 60 45 147 85 M8 98147BAZ 40 -
10-92/10 10 75 60 92 10 M10 91092BAZ 40 -
10-102/20 10 75 60 102 20 M10 910102BAZ 25 -
10-112/30 10 75 60 112 30 M10 910112BAZ 25 -
10-132/50 10 75 60 132 50 M10 910132BAZ 25 -
10-162/80 10 75 60 162 80 M10 910162BAZ 25 -
12-103/5 12 90 70 103 5 M12 912103BAZ 20 -
12-118/20 12 90 70 118 20 M12 912118BAZ 20 -
12-128/30 12 90 70 128 30 M12 912128BAZ 20 -
12-148/50 12 90 70 148 50 M12 912148BAZ 20 -
12-163/65 12 90 70 163 65 M12 912163BAZ 20 -
12-178/80 12 90 70 178 80 M12 912178BAZ 20 -
16-123/5 16 110 85 123 5 M16 916123BAZ 10 -
16-138/20 16 110 85 138 20 M16 916138BAZ 10 -
16-178/60 16 110 85 178 60 M16 916178BAZ 10 -

Készlet csak rendelésre




| MEA |

Fixing Technology

Kozepes- és nagy teherbirasu acél diibelek

BAZ /BAZ A4 /BAZ HD mindsitett alapcsavarok

s (9

BAZ A4 rozsdamentes acél Kéd Csomagolas
Megnevezés % Mz her2 L xS !Vlen’et” Apolo kod 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] atmero (db/doboz) (db/csomag)

8-72/10 8 60 45 72 10 M8 9X872BAZ 50 -
8-92/30 8 60 45 92 30 M8 9X892BAZ 50 -
8-112/50 8 60 45 112 50 M8 9X8112BAZ 40 -
10-92/10 10 75 60 92 10 M10 9X1092BAZ 40 -
10-102/20 10 75 60 102 20 M10 9X10102BAZ 25 -
10-112/30 10 75 60 112 30 M10 9X10112BAZ 25 -
10-132/50 10 75 60 132 50 M10 9X10132BAZ 25 -
12-103/5 12 920 70 103 5 M12 9X12103BAZ 20 -
12-118/20 12 90 70 118 20 M12 9X12118BAZ 20 -
12-128/30 12 90 70 128 30 M12 9X12128BAZ 20 -
12-148/50 12 20 70 148 50 M12 9X12148BAZ 20 -
12-163/65 12 920 70 163 65 M12 9X12163BAZ 20 -
16-123/5 16 110 85 123 5 M16 9X16123BAZ 10 -
16-138/20 16 110 85 138 20 M16 9X16138BAZ 10 -
16-168/50 16 110 85 168 50 M16 9X16168BAZ 10 -

Készlet csak rendelésre

amm— RN
BAZ HD tiizihorganyzott Kéd Csomagolés
Megnevezés % i her t s M e”,eE Apolo kéd 5 g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] atméro (db/doboz) (db/csomag)

8-72/10 8 60 45 72 10 M8 9HD872BAZ 50 -
8-92/30 8 60 45 92 30 M8 9HD892BAZ 50 -
8-112/50 8 60 45 112 50 M8 9HD8112BAZ 40 -
8-147/85 8 60 45 147 85 M8 9HD8147BAZ 40 -
10-92/10 10 75 60 92 10 M10 9HD1092BAZ 40 -
10-102/20 10 75 60 102 20 M10 9HD10102BAZ 25 -
10-112/30 10 75 60 112 30 M10 9HD10112BAZ 25 -
10-132/50 10 75 60 132 50 M10 9HD10132BAZ 25 -
10-162/80 10 75 60 162 80 M10 9HD10162BAZ 25 -
12-103/5 12 90 70 103 5 M12 9HD12103BAZ 20 -
12-118/20 12 90 70 118 20 M12 9HD12118BAZ 20 -
12-128/30 12 920 70 128 30 M12 9HD12128BAZ 20 -
12-148/50 12 920 70 148 50 M12 9HD12148BAZ 20 -
12-163/65 12 920 70 163 65 M12 9HD12163BAZ 20 -
12-178/80 12 90 70 178 80 M12 9HD12178BAZ 20 -
16-123/5 16 110 85 123 5 M16 9HD16123BAZ 10 -
16-138/20 16 110 85 138 20 M16 9HD16138BAZ 10 -
16-178/60 16 110 85 178 60 M16 9HD16178BAZ 10 -

Készlet csak rendelésre

€> Grupo CELO



Kozepes- és nagy teherbirasu acél diibelek

BAZ/BAZ A4/BAZ HD minésitett alapcsavarok

Fixing Technology

Méretek

BAZ menet &tméré M 6* ‘ M8 ‘ M12 M16
Meghuzasi nyomaték T [Nm] 7 20 50/70%* 120

SW hatlapos kulcsméret 10 13 19 24
Farészar atmérd ds [mm] 7 9 14 18
Alatét 4tméro x vastagsag [mm] 12x1,6 17x1,6 21x2,0 24x2,5 30x3,0
* Nem mindsitett
** 50-es érték: BAZ, BAZ HD, 70-es érték: BAZ A4, BAZ HCR

Rogzitési és peremtdvolsdgok

BAZ menet 4tméré M8 M10 M12 M16
Tengelytavolsag Ser [mm] 135 180 210 235
Peremtavolsag Ce [mm] 68 90 105 128

Min. tengelytavolsag S [mrm] >0 > 60 70

C=[mm] 50 80 20 120
Min. peremtévolsag Con (] >0 >0 > 8
S=[mm] 50 100 145 150

Min. anyagvastagsag hpmin [MM] 100 120 140 170
A koztes értékek linedrisan értelmezendéek. Az Sin €s @ Crin értékek nem csokkenthetdek kivételes esetben sem.

Teherbirdsi adatok

BAZ menet dtméré M8 M10 M12 M16

BAZ tipus megnevezés BB’E\ZZ%"S' BAZ A4 BB’E\ZZ%"S' BAZ A4 %é\zzi‘g' BAZ A4 %‘2\22?4"5' BAZ A4
Az alapcsavarra engedélyezett kozpontos huzéerd Np, "2

€20/25 ¥ repedt beton Npe; [kN] 2,0 2,0 36 36 48 48 9,5 95
C20/25* nem repedt beton Nper [kN] 3,6 36 6,3 6,3 79 79 16,7 16,7
Az alapcsavarra engedélyezett nyiréerd Vp,, "2

C20/25 repedt és nem repedt beton Vper [kN] 4.8 52 8,6 8,1 11,0 11,9 21,0 224
Engedélyezett hajlitbnyomaték MPer Mpg, [Nm] 10,0 10,5 229 214 343 37,6 88,6 95,2

" ETA-10/0280 jévahagyassal.

2 Az ellenallasok engedélyben szabalyozott anyagoldali biztonsagi tényezéje, valamint yF=1,4 4tlagos teheroldali biztonsagi tényezé figyelembevételével.




Kozepes- és nagy teherbirasu diibelek

Dnbolt DT hatlapfejii dllithato fém diibel

Fehér cink bevonattal

A2 rozsdamentes acél

European Technical Approval
Option 8 for non-cracked concrete

Dnbolt DT/DV 8, 10,12

Tulajdonsagok

« ETA mindsitett termék

- Elfordulés elleni bordézott feszitékup

« A nagyobb tapadas érdekében redézétt eliilsd rész

« Alesarkitott hlivelyvég elésegiti a kdnnyU beszerelést

Alkalmas épitéanyagok
v/ Beton

v/ Természetes k&

v Tomor tégla

[ —— o — Ji., Cink horganyzott

Diibel hossza L

[ MEA

Fixing Technology

Min. rogzitési mélység heg

Rogzitési vastagsdg tey

Furat dtméré @
&

M H—

Forgatd nyomaték

inst

Beszerelés

Furat mélység h,

wﬁﬁ A2 rozsdamentes acél

Dnbolt DT natlapfejd csavarral Csomagolas
Tipus K6a K6a % ‘ = ‘ her2 ‘ - ‘ = ‘ Menet 4tmérd 5 w
Cink horganyzott A2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db/doboz] [db/csomag]
8-45 98450T* 9X845D0T 8 45 30 45 5 M6 250 =
8-60 98600T* 9X860DT 8 45 30 60 20 M6 200 -
10-60 91060DT* 9X1060DT 10 55 37 60 10 M8 100 =
10-80 91080DT* 9X1080DT 10 55 37 80 30 M8 100 -
12-70 91270DT* 9X1270DT 12 70 43 70 10 M10 50 =
12-100 912100D0T* 9X12100D0T 12 70 43 100 40 M10 50 -
14-70 914700T 9X1470DT 14 70 43 70 10 M10 50 =
14-100 91410001 9X14100DT 14 70 43 100 40 M10 50 -
16-80 91680DT 9X1680DT 16 55 55 80 10 M12 40 =
16-110 9161100T - 16 75 55 110 40 M12 25 -
20-110 9211100T = 20 85 65 110 30 M16 10 =
25-130 9261300T - 25 105 80 130 30 M20 8 -

* ETA mindsitett
A2 rozsdamnetes acél csak rendelésre
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Dnbolt DT hatlapfejii a

Terhelhetésé

zr

z

Kozepes- és nagy teherbirasu diibelek

jii dllithato fémdiibel

gi adatok, régzitési- és peremtdvolsdgok pnbolt DT 8,10,12 -re ETA minGsités szerint nem repedt beton esetén

Fixing Technology

Nem repedt beton Megengedett I o Min. Meghuzési
S 2025 nyomaték Rogzitési tavolsdg Peremtévolsag anyagvastagssg | nyomatak
Tipus Menet
6.8 acél 88acél 6.8 acél 88 acél Nevin
Nper [KN] ‘ Voer [kN] Voer [KN] | Mper INmMJ | Moer INm] | Se [mm] | Sy [mm] | C [mm] | Cryy [mm] [mm] Tingt INm]
Dnbolt 8 M6 29 34 46 53 7,0 90 40 45 40 100 10
Dnbolt 10 M8 36 6,3 83 129 171 m 50 56 50 100 15
Dnbolt 12 M10 48 99 133 257 342 129 60 65 60 110 30
Ajanlott terhelés, figyelembe véve az ETAG 001 tényezbket
Ajdnlott terhelhetéségi adatok nem minssitett Dnbolt DT diibelre nem repedt beton esetén C20/C25
Furat dtméré @ Cink horganyzott, 6.8 minéségu acél A2 rozsdamentes acél
Tipus Menet — HUz6 teher Nyir6 teher HUz6 teher Nyiré teher
Niec [kN] Viec [kN] Npec [kN] Voo [KN]
Dnbolt 8 Mé 8 = = 18 20
Dnbolt 10 M8 10 - - 20 32
Dnbolt 12 M10 12 = = 34 4.8
Dnbolt 14 M10 14 6.2 86 35 56
Dnbolt 16 M12 16 75 120 48 85
Dnbolt 20 M16 20 89 26,0 - -
Dnbolt 25 M20 25 106 288 - -

Biztonsagi faktor figyelembe vételével




Kozepes- és nagy teherbirasu acél diibelek

ME-Sdrgaréz diibel

Tulajdonsagok

v/ A csavar vagy menetes szar behajtasakor autématikusan tagul.

v Nincs szikség belté szerszémra.
v/ Magas korrézié allosag.

Alkalmas épitéanyagok
v/ Beton
v Tomor tégla

v Tomor kbézet
v Tomor mészkd blokk

iibel hossz L

Rogzitési mélység hyqn, ’:I_'_l__‘ Rogzitési vastagsdg t,
D

Furat mélység h,

Min. anyagvastagsag hy;,

7
]

Beszerelés
m,""ﬁ
ME Kédok Csomagolas
do h L
Megnevezés Menet méret 5 g
[mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz) (db/csomag)
ME 4 5 18 16 M4 9L4ME 100 3200
ME 6 8 27 23 M6 9L6ME 100 4000
ME 8 10 35 30 M8 9L8ME 50 2000
Terhelhetdségi adatok, tengely- és peremtdvolsdgok
Beton Tomor tégla Tomor mészkd . . h,
Tengelytav Peremtav min
Megnevezés C20/25 MZ 12 KSV 12
Frec [KN] Feec [KN] Feec [KN] S, Imm] Co Imm] [mm]
ME 4 040 0,30 0,30 60 40 50
ME 6 0,65 0,55 055 60 60 60
ME8 1,10 0,90 0,90 80 80 70

Frec: Terhelhetdség a biztonsagi tényezo figyelembe vételével
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Fixing Technology i 1
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Vegyi rogzitések

Vegyi diibel kivdlaszto tdablazat

apolor=3

N Made in Germany

Osszehasonlitas
Vinylester VYSF Epoxy EYSF Polyester PYSF
(sztirén mentes) (sztirén mentes) (sztirén mentes)
Tipus 300 410 300 410 300 410
B = = -
Urtartalom 280 ml 410 ml 280 ml 300 ml 410 ml
Szavatossagi id6 (honap) 18 hénap 18 hénap 12 hénap

fEfdiEdRbRcddner el

Tanusitvany utdlag
beépitett betonacélra

Tanusitvany repedt
betonba
(Opcio 1)

Tanusitvany nem
repedt betonba
(Opcio 7)

Tanusitvany
falazatra

tanusitvany
(R120)

Szeizmikus mozgasoknal
is alkalmazhato

Kibocsatasok zart térben

Terhelhet6ség
nem repedt betonban
C20/25 (M10-90)

Terhelhet6ség iireges téglaban
HLZ12 (M8-80)

Telepités nedves furatba
Telepités vizzel teli furatba
Min. beton hémérséklet
Hétiirés kikeményedés utan
Vegyi ellendllas

Szagképzodés

Csomagolasi egység

osztlyos 4.6,5.8,88
rozsdamentes acél

>-10°C
-40°C -t +120°C -ig
nagyon magas
minimalis
12db

osztalyos 4.6,5.8,8.8
rozsdamentes acél

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

>-5°C
-40°C 16l +80°C* -ig
magas
kozepes
12db

v

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

>+45°C
-40°C 16l +80°C ig
kdzepes
kozepes
12db

* According to ETA12-0107:-40°C to +40°C
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Vegyi rogzitések

RESIFIX" vegyi diibelek
Resifix’ VY -Vinyleszter-

apolor=3

N Made in Germany

Tulajdonsagok

v/ M12-M30 méretig Opcié 1-es

v/ Sztirénmentes.

v CE mindsités betonba vald rogzitésnél.

v/ Dibt bizonylattal Ureges épitéanyagokba.

v Vizzel teli furatokba is alkalmazhato.

v/ Rezgé eszkodzok rogiztésére is alkalmas.

v/ 18 hdnap szavatossagi idé.

v Kivéléan alkalmas nagy terhek betonba valé régzitéséhez.

VY300SF VY410SF
2131816
Approved European Technical Approval
for Building Option 7
Use by the
DIBT Berlin ETA10/0134
M10-90mm (M8-M30)
C20/25 08032
r EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®
Fire resistance
class
F 120
vy Kédok Csomagolas
Sztirtnmentes 5
Megnevezés
(db/doboz)
VY300SF 300VSF 12
VY410SF 410 VYSF 12

Resifix" EY -Epoxi-

Tulajdonsagok

v/ Nedves kornyezetben is remekul alkalmazhato.

v Ellendlo a vegyi anyagokkal szemben. « 18 hdnapos szavatossagi id6.
v/ EY300SF tipus 2 keverészarral csomagolva.

v/ Epoxi gyanta alapu, alkalmazhatd tomor- és Ureges épitéanyagokba is.

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

\\m

EY300SF EY410SF European Technical Approval
M10-90 T
€20/25 e a2s
EY Kédok Csomagolas
EY sztirtnmentes EY
Megnevezés , ) 5
kod Kod (db/doboz)
EY300SF 300EYSF - 12
EY410SF 410EYSF - 12
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apolor=3

N Made in Germany

Vegyi rogzitések

Resifix" PY-Polieszter
Tulajdonsagok

v/ Dibt engedéllyel Ureges épitdanyagokba.
v Socotec engedéllyel Ureges és tdmadr épitdanyagokba.
v 12 hénapos szavatossagi idd.

kba

A\
\
\
Jac =il it
M8
Xy vz SO&%‘EC
PY300SF  PY410SF “PY410 Y410
*PY300 *PY300
PY Kédok Csomagolas
Polieszter sztirknmentes
Megnevezés ) 5
Kod (db/doboz)
PY300SF 300PSF 12
PY410SF 410PYSF 12
Kinyomo pisztolyok
Adatok
Termék fotod Megnevezés Alkalmazésok Kéd
Szilikonok és
OL 300 280/300 ml 300APP
j ragasztok
OL410 410 ml-es ragasztok 380APP
MR-Keverodszar
MR Kédok Csomagolas
Megnevezés 5
Kod (db/doboz)
Mezclador IMR 40
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apolor=3

N Made in Germany

Vegyi rogzitések

RESIFIX rogzito eszkozok iireges anyagokba

Alkalmazasi teriiletek iireges épitdanyagokba
W X - I

Fijacion en
Naves Industriales

SH-Miianyag szitahiivelyek yarings

SH 12-60
=== | SH13-100 SH15-130
e | SH 15-100 SH 20-85
SH 15-85
SH Kédok Csomagolas
) Kuls® &tmér6 Alkalmas & g
Megnevezés menetes eszkdzok
(mm) atm, Kod (db/doboz) (db/csomag)
SH 12-60 13 M6-M8 91260SH 24 432
SH 13-100 14 M8 913100SH 12 216
SH 15-85 16 M10 91585SH 12 216
SH 15-100 16 M10 915100SH 12 216
SH 15-130 16 M8-M12 915130SH 12 144
SH 20-85 20 M12-M16 92085SH 12 216

MR-Fém, vaghato szitahiively
e i

Tulajdonsagok

v/ HosszU ragasztasi szakaszok kialakitasara.
v/ Méretre vaghato (1 méter hosszu).

TMR Kédok Csomagolas
Kuls6 atmér6 Alkalmas &
Megnevezés menetes eszkdzok
(mm) atm, Kod (db/csomag)
?12x1.000 12 M-8 12TMR 10
@16 x1.000 16 M10-12 16TMR 10
@20 x 1.000 20 M16-18 20TMR 8
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[MEA

N Made in Germany

Vegyi rogzitések

VA-Ampullids vinileszter vegyi diibel

.\j tﬂ! A-m‘-mr 3

Made.in Germany. oo

& (€3

European Technical Approval
Option 8 for non-cracked concrete

ETA-09/0211

TUIajdonSéQOk ’ Csavar hossz. L
v Nagy terhek betonba valo rogzitésére, kis perem- és tengelytévol-

Rogzitési mélyséq heg Rogzitési vastagsdg teix !
[

sdggal, feszitésmentesen.

v Sztirgtnmentes.

v/ CE min&sitett, nem repedezett betonba.
L SN

v/ Tarolja napfénytél védett helyen!
v/ HosszU szavatossagi idé: 2,5 évl

v/ Vinileszter alapu vegyi dubel.

Furat mélység hy |

Alkalmas épitéanyagok

v/ Beton Beszerelés
<3
VA Kédok Csomagolas
VA AST csavar
do h, . é
Megnevezés atm. @
(mm) (mm) (mm) Kod (db/doboz) (db/csomag)
VA M8 10 80 M8 98VA 10 10
VA M10 12 90 M10 910VA 10 10
VA M12 14 110 M12 912VA 10 10
VA M16 18 125 M16 916VA 10 10
VA M20 25 170 M20 920VA 5 5
VA M24 28 210 M24 924VA 5 5

Készlet csak rendelésre.
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apolor=3

N Made in Germany

Vegyi rogzitések

VA AST-Szerelt menetes elem VA ampulldhoz

I R —

k ¥ ¥
VA AST Galvanizilt acél 5.8, alététtel és anyéval szerelve Kédok Csomagolas

th do h L & g
Megnevezés Anyaga Menet
(mm) (mm) (mm) (mm) Kéd (db/doboz) (db/csomag)

VA AST M8-100 Cink horg. 16 10 80 M8 100 98100AST 10 10
VA AST M10-130 Cink horg. 22 12 90 M10 130 910130AST 10 10
VA AST M10-165 Cink horg. 58 12 90 M10 165 910165AST 10 10
VA AST M10-190 Cink horg. 82 12 90 M10 190 910190AST 10 10
VA AST M12-160 Cink horg. 30 14 110 M12 160 912160AST 10 10
VA AST M12-220 Cink horg. 90 14 110 M12 220 912220AST 10 10
VA AST M12-250 Cink horg. 120 14 110 M12 250 912250AST 10 10
VA AST M12-300 Cink horg. 170 14 110 M12 300 912300AST 10 10
VA AST M16-165 Cink horg. 13 18 125 M16 165 916165AST 10 10
VA AST M16-190 Cink horg. 38 18 125 M16 190 916190AST 10 10
VA AST M16-250 Cink horg. 98 18 125 M16 250 916250AST 10 10
VA AST M20-260 Cink horg. 70 25 170 M20 260 920260AST 5 5
VA AST M24-300 Cink horg. 65 25 210 M24 300 924300AST 5 5

VA AST A4 INOX, alatéttel és anyéval szerelve Kodok Csomagolas
/ o do Prom L & g
Megnevezés Anyaga Menet
(mm) (mm) (mm) (mm) Kod (db/dobo?) (db/csomag)
VA AST M8-100 INOX A4 16 10 80 M8 100 9X8100AST 10 10
VA AST M10-130 INOX A4 22 12 90 M10 130 9X10130AST 10 10
VA AST M12-160 INOX A4 30 14 110 M12 160 9X12160AST 10 10
VA AST M16-190 INOX A4 38 18 125 M16 190 9X16190AST 10 10
—r— ‘ N —

T

&=
|IJ\‘§
=

Terhelhetdségi adatok, tengely- és peremtdvolsdgok

Beton C20/25y C50/60 o o Min, Coint
Ampulla Huzoer6 Nyirberé Hajlitonyomaték fenaelytavelsaa Peremtavolsia Vai?ay i nyomatek
méret 949
Galvanizalt A4 INOX Galvanizalt A4 INOX

Nper [KNJ Voo, [KN] Voo, [KN] Mger [KNJ Mger [KNJ S [mm] Spuin [M] Colmm] | Cppnlmml d [mm] Ting: [Mim]
VA M8 36 44 50 88 101 240 60 120 60 110 10
VA M10 48 7.2 78 165 188 270 70 135 70 120 20
VA M12 64 104 19 308 343 330 85 165 85 150 40
VA M16 99 198 24 79, 8838 380 95 190 95 160 60
VA M20 159 313 353 1566 1758 510 130 255 130 230 120
VA M24 238 456 508 2736 3066 630 160 315 160 300 150
VA M30 60,0 60,0 60,0 6420 4020 700 280 350 140 330 400

Furat hémérséklet (°C) Min. kikeményedési id6 (min)
-5a0 360
0a5 180
5a10 920
10a20 40
>20 20

Széraz és nedves betonba is szerelhetd.
Az M12-M24 méretek vizzel teli furatba is beszerelhetéek (nem so6s viz esetén)
A min. kikeményedési idé nedves és vizzel teli furat esetén megkétszerezédik.




Szaniter
rogzitések
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I Fixing Technology

Szaniter rogzitések — készlet csak rendelésre

WC rogzito szett

Elonyok: Beszerelés

v Az FX nylon dibelnek kdszdnhetéen szinte minden épitéanyagba
konnyen és erésen rogzithetd..

Tulajdonsagok I

v WC-k rogzitéséhez kifejlesztve.
v/ AmUanyag aldtét végi a porcelant, a rozsdamentes anya megelézi

a korréziét.
WC rogzité Kédok Csomagolas
d hi> L tq
Megnevezés 0 ! * g
[mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz)
Fijacion WC 8 50 40 20 570FWC100 100

A szett tartalma: 2 db M8 FX dlibel, 2 darab M5*70-es csavar, 2 db nylon aldtét, 2 darab M5 INOX anya.

Rozsdamentes WC rogzito szett
A e

€

Tulajdonsagok Beszerelés
v/ Szerelhet6 betonba, tdmor- és Ureges téglaba, gdzbetonba, C“E-j I

konny( betonba, stb. I ’

K
Rozsdamentes WC rogzité szett Kédok Csomagolas
d h;> L e
Megnevezés 0 1 i g
[mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz)
Fijacion X675FWC 8 50 80 40 X675FWC100 100

A szett tartalma: 1 darab szintez6, 2 darab védé sapka, 2 darab inox 6*75 csavar, 2 darab m8*80 muianyag galléros dubel
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Szaniter rogzitések - készlet csak rendelésre

Fixing Technology

Mosdo rogzité szettek

Nylon anyaval szerelve

N W N A

Acél anyéval szerelve

Elényok

v/ Az FX nylon diibelnek kszénhetéen szinte minden épitéanyagba
kdnnyen és erdsen rogzithetd.
v AmUanyag alatét megvédi a porcelant a beszerléskor.

Tulajdonsagok

v/ Mosddkagylok oldalfali rogzitésére kifejlesztve.

-A!: Eyeoer - 4l

Beszerelés

Diibel hossz L

X Rogzitési mélység hes ' ROgzitési vastagsag teiy

[

i

R fiisiiiim|

Furat mélység h, |

Mosdo régzité szett Kédok Csomagolas
Megnevezés Leiras % = - = g
(mm] (mm] (mml [mm] Kod (db/doboz)
M8X100 Nylon anyaval 10 70 60 20 8110FLTN100 100
M10X100 Nylon anyaval 12 80 70 40 10120FLTNT00 100
M8X100 Acél anyaval 10 70 60 20 8110FLTH100 100
M10X100 Acél anyéval 12 80 70 40 10120FLTH100 100

1. A szett tartalma: 2 darab 10/12 FX nylon diibel, 2 darab M8x100 vagy m10x120 &szok csavar, 2 darab M8/M10 nylon anya

2. A szett tartalma: 2 darab 10/12 FX nylon diibel, 2 darab M8x100 vagy m10x120 aszok csavar, 2 darab DIN 934 M8/M10 acél anya, 2 darab nylon alatét
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Fixing Technology

Szaniter rogzitések — készlet csak rendelésre

Fiiggeszto csavar+nylon diibel
[ ~

<<<

L BA R RS |

Beszerelés
|

Tulajdonsagok

v/ Az NF nylon dibelnek kdszonhetden kivaldan rogzithetd betonba,
Ureges- és tdmar téglaba és kdnnyl betonba is.
v/ Alkalmazhato f(itéberendések oldalfali rogzitéséhez.

Fiiggyeszto csavar+diibel Kédok Csomagolas
do h;> L T < g
Megnevezés |
[mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz)
TA-8 x 65! 10 60 50 10 865TA100 100
TA-10 x 757 14 80 70 10 1075TA100 100
1. A szett tartalma: 4 darab M10 NF nylon diibel, 4 darab M8x65 csavar 2. A szett tartalma: 4 darab M14 NF nylon dubel, 4 darab M10x75 csavar
4 ” ° rge V74
Altaldnos, univerzdlis szerelé szett
N e

ERELLERLELRLE

’—_—---i j \mﬁd ..‘ﬂ»\l-l¢_—+]‘l _i

Diibel hossz L

. o . . ) o ! Rogzitési mélység hes ' Rogzitési vastagsdg tey
v Az FX nylon dibelnek koszonhetéen szinte minden épitéanyagba f

Elonyok

konnyen és erésen rogzithetd..

Tulajdonsagok do[
v/ Alkalmas fUtétestek, bojlerek, elektromos készulékek, fém profilok,
stb. rogzitésére. A

Furat mélység hy |

1. Szett tartalma: 2 darab M8 FX nylon diibel, 2 darab DIN 571 M6*45 csavar, Beszerelés
2 darab DIN 9021 6-0s alatét
2. Szett tartalma: 2 darab M10 FX nylon dibel, 2 darab DIN 571 M7*60 csavar, ‘
" s
2 darab DIN 9021 8-as alatét ‘ =
3. Szett tartalma: 2 darab M10 FX nylon diibel, 2 darab DIN 571 M8*70 csavar, \
2 darab DIN 9021 8-as alatét —’-—59—"‘
Univerzdlis szerel6 szett Kédok Csomagolas
dy L ty < g
Méretek Megnevezés ,
[mm] [mm] [mmi Kod (db/dobo?)
@ 6x45 TT-6 x 45" 8 40 5 645TT100 100
@ 7x60 TT-7 x 607 10 50 760TT100 100
@ 8x70 TT-8 x 70° 10 50 10 870TT100 100
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I Fixing Technology

Gépészeti
rogzitések,
Bilincsek
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Nagy terhelhetdségii acél rogzité bilincsek

Fixing Technology

“RIFL” Altaldnos régzité bilincs gumi sz:getelessel

M8 belso menettel

Tulajdonsagok
v/ EPDM gumi szigeteléssel.

v Zsanéros, egy oldalon nyild bilincs, 30%-al gyorsabb beszerlés.

v/ Keresztirdanyu hegesztéssel a nagyobb teherbirdsért.

v M8 belsé menettel.

Beszerelés

Nyissa ki a bilincset és Zarja 6ssze a bilincset Rogzitse a csavarral
helyezze bele a csévet

Egy csavaros, zsanéros gumis bilincs beszerlése
8 mp + 2mp + 5mp=15mp

Hagyomanyos, 2 csavaros gumis bilincs beszerelése
12mp + 3mp + 10 mp=25mp

RIFL M8 Kédok Csomagolas
2 @ Cs6 stmérck Frec, Sxb H L &
mm.
Acél Réz Mdanyag (Kg) (mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz)

15 1/4" 15 = 80 1,20 x 20 235 47 915RIFL 100
18 3/8" 18 16 80 1,20 x 20 27,5 52 918RIFL 100
22 1/2" 22 20 80 1,20 x 20 325 55 922RIFL 100
28 3/4" 28 25 80 1,20 x 20 385 60 928RIFL 100
35 1" 35 32 80 1,20 x 20 43,5 68 935RIFL 100
40 1-1/4" 42 40 80 1,20x 20 49,5 78 940RIFL 100
48 1-1/2" 54 50 80 1,20 x 20 58,5 83 948RIFL 50

60 2" - - 80 1,20x 20 66,5 92 960RIFL 50

! Biztonsdgi faktor figyelembe vételével.
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I Fixing Technology

Nagy terhelhetdségii acél rogzité bilincsek

“RIEL” Nagy teherbirdsu acél bilincs M8 bels6 menettel
EPDM gumi szigeteléssel

Uj design
+bevonat
+vastagab

szigetelés

Tulajdonsagok
v Erésebb, vastagabb EPDM szigetelés a DIN 4109 szerint. I m}
UV all6 as ellendll a tengerviznek is.

v M6x20 D fejdi csavarral és mlianyag biztonségi alatéttel.

v Nagy héellendllas: -50 C-+110 C. L
v Fehér cink bevonattal (5-10 mikron).
N
P (o2 N (©) BN ) 0
v/ M8 belsé menettel. ( ——1L ) ]
RIEL 18 Kédok Csomagolas
2 @ Cs6 atmérok Sxb Frec, H L &
mm. .
Acél Réz Mdanyag [mm] (Kg) (mm] (mm] Kéd (db/doboz)
18 3/8" 18 16 1,5%20 80 290 60,0 918RIEL 100
22 12" 2 20 1,5%20 80 335 620 922RIEL 100
28 3/4" 28 25 15X 20 100 390 70,5 928RIEL 100
35 1 35 32 15x20 100 495 790 935RIEL 100
40 11/4" 42 40 15x20 100 535 88,0 940RIEL 100
48 112 - 50 15x20 100 59,0 94,0 948RIEL 100
54 - 54 - 1,5% 20 100 67,5 102,0 954RIEL 50
60 2 - - 1,5%20 100 760 109,0 960RIEL 50

Készlet csak rendelésre.
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Nagy terhelhetéségii acél rogzito bilincsek

I Fixing Technology

“RI” Nagy terhelhetoségii acél bilincs M8+M 10 kombinalt

menettel és gumi szigeteléssel

Tulajdonsagok

v/ EPDM gumi szigetelés

v/ Keresztirdnyu hegesztéssel a nagyobb teherbirdsért
v/ M8+M10 kombinalt belsé menettel

v/ Hatlapfeji csavarok, mlanyag biztonsagi alatéttel

RI M8+ M10 Kédok Csomagolas

2 @ Cs6 stmerék D Frec, Sxb H L et
m: Acél ‘ Réz Mianyag (mm) (kg) [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz)
75 2-1/2" 76 75 72-76 150 20x25 108,0 121,5 975RI 50

20 3" 89 90 85-90 150 20x25 1200 1335 990RI 50
100 3-1/2" = 100 97-101 150 20x25 133,0 146,5 9100RI 50
110 4" 108 110 106-112 150 2,0x25 141,0 1535 9110RI 50
125 4-1/2" = 125 123-126 150 2,0x25 159,0 172,5 9125RI 50
140 5 140 135-140 150 2,0x25 171,0 184,5 9140RI 50
160 6" = 160 158-164 150 20x25 195,0 208,5 9160RI 40
200 - - 200 197-200 150 20x25 2350 2490 9200RI 40

! Biztonsagi faktor figyelembe vételével.
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I Fixing Technology

Nagy terhelhetdségii acél rogzité bilincsek

“RIH” Gumi szigetelésii acél bilincs M12 és M16 belsomenettel a
legnagyobb teherbirdssal

Tulajdonsagok
v Acél bilincs a legnagyobb terhekhez is, 60-270 méretekig. - "’F
v/ EPDM gumi szigeteléssel a DIN 4109 szerint.

UV allo és ellendll a tengerviznek is.

v Nagy héellendllas: -50C-+110 C. L

v B2 tz34llosségi mindsités a DIN 4102 szerint.

v Fehér cink bevonattal (5-10 mikron). :I

— I O

v M12 vagy M16 belsé menettel mérettél figgden. [~ ]

RIHM12/M16 Kédok Csomagolas
o @ Cs6 atmeérok Sxb 2 Frec, H L &
mm: Acél ‘ Réz Manyag (mm] Tuerca (Kg) (mm] (mm] Kod (db/doboz)
60 2 - - 2,5%30 M12 275 124 47 960RIH 50
75 21/2" 76 75 3x30 M12 275 1525 57 975RIH 50
20 3 89 %0 3x30 M12 275 1635 63 990RIH 50
110 4 108 110 3x30 M12 375 190 75 9110RIH 25
140 5 - 140 4x40 M16 6,00 234 % 9140RIH 20
160 6 160 4x40 M16 6,00 257 103 9160RIH 10
220 8 200 4x40 M16 6,00 310 128 9220RIH 10
270 10" - - 4x40 M16 6,00 371 160 9270RIH 10

Készlet csak rendelésre
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I Fixing Technology

Nagy terhelhetéségii acél rogzito bilincsek

“VIEL"-Légtechnikai rogzito bilincs gumi szigeteléssel

e

400 mm dtméréig M8 menettel
450-800 mm dtméréknél M8+M10 kombindlt menettel

Tulajdonsagok = ”ﬁr
v/ EPDM gumi szigeteléssel a DIN 4109 szerint.
Uv &ll6 és ellendll a tengerviznek is.

v/ M6 D fejl csavarral és mianyag biztonsagi alatéttel.

v/ Nagy héellendllas: -50 C-+110 C. .

v/ B2 t0zallossagi megfelel6sség a DIN 4102 szerint.

v/ Fehér cink bevonattal (5-10 mikron). (O ﬁ O) QI

VIEL M8/ VIE M8+M10 Kédok Csomagolas

o Sxb Frec H L &
mm.
[mm] (Kg) [mm] [mm] Kéd (db/doboz)

100 15x20 60 995 1480 9100VIEL 50
125 15x20 60 1255 1790 9125VIEL 25
160 15%20 60 1605 2150 9160VIEL 25
200 15%20 60 1985 2610 9200VIEL 25
250 225 60 2585 3050 9250VIEL 25
315 2025 60 3185 3720 9315VIEL 25
355 2025 60 3585 4120 9355VIEL 25
400 225 60 4035 4570 9400VIEL 25
4507 225 80 4650 5200 9450VIE 20
500* 225 80 5150 565,0 9500VIE 20
560" 225 80 5750 6150 9560VIE 20
630 2025 80 645,0 696,0 9630VIE 20
710% 2x25 80 7250 7760 9710VIE 20
800* 2x25 80 8150 866,0 9800VIE 10

*450-800 mm atmérdk készlete csak rendelésre




Fixing Technology

Nagy terhelhetéségii acél rogzito bilincsek

“D"”-Bddogos, ereszcsatorna lefolyo rogzito bilincs

Tulajdonsagok:

v M8 belsé menettel
v/ Sendzimr galvanizalt, nagy korr6zioallosag. =
v/ Speciilis, zart végl menetfoglalat, mely megvédi a csévet a csavar

tulhajtasatol.

v/ Hatlapfejd csavarral és biztonsagi mdanyag alatéttel.

v/ Szigetelt homlokzatra kdnnyedén rogzithetd IPL95 Nikecell
dibellel és M8 csavarszarral.

D Kédok Csomagolas

@ Cs6 dtmérok Frct sxb H L &
(mm) (Kg) (mm) (mm) (mm) Kéd (db/doboz)

50 50 110 0,8x28 67 106 950D 50

60 60 110 0,8x28 77 116 960D 50

75 75 110 0,8x28 92 131 975D 50

80 - 110 0,8x28 97 136 980D 50

920 90 110 0,8x28 107 146 990D 50
100 - 110 0,8x28 117 156 9100D 50
110 110 110 0,8x28 127 166 9110D 50
125 125 110 0,8x28 142 181 9125D 50
150 = 110 0,8x28 167 206 9150D 50
160 160 110 1x28 177 216 9160D 50
200 200 110 1x28 217 256 9200D 50

' Biztonségi faktor figyelembe vételével.
Készlet csak rendelésre.

“EM” -Emelo és tavtarto konzol M8x15 menettel

Tulajdonsagok:

v/ Massziv felépités, dombornyomott bordak.

v/ M8x15 beforrasztétt menettel.

v/ Egyszer( és konnyU allithatdsag, flexibilités.

v/ Kivéléan alkalmas D bilincs rogzitésére kilonbdzé falazatokon.

EM Kédok Csomagolas
Megnevezés Kod
(db/doboz)
SEM 98EM 50
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SCELO

Screws Technology

Master Flash® (MFL) Flexibilis lemeztets- és homlokzati dttorés szigetelé rendszer

Tulajdonsagok

v/ Egyszer( és gyors beszerelés

v/ Ellendlld és erds szigetelési mddszer
v/ EPDM gumi alapanyag

v/ Tokéletes szigetelési megoldas csé- és kémeény attéréseknél ot i 2025 S T

4 Gyors beszerlés=10 perc. aawrizef\;:z smzwgreetter\ees érdekében- vagja ki (vizzel kénnytheti meg a rahelyezést) egyszerden formézza a lemezhez

v/ Minden tet6- és lemez tipushoz alkalmazhatd, figgetlendl annak
formajatél és az attorés elhelyezkedésétdl.

v 9tipussal lefedheté minden csé méret 6-t6l 660 mm-ig

v/ 1d¢jaras all¢ dilletaciotol fuggetlendl

v Kivalé min6ségl EPDM gumibdl készil, mely UV 4116, hdélldsaga
kiemelkedd -55°C - +100°C.

Minden esetben szigetelje le az illeszté- Onfiré lemezcsavarral ogzitse
seknél (javasolt a Stick-Fix UV &llo tomit6/ a lemezhez (javasolt DIN 7504-k
ragaszto hasznélata) hatlapfejd, alatétes csavar)
Master Flashﬁ Kédok
Cs6 méretek (t6l-ig) Alaplemez méretei MF
(mm) (mm) Kod
6+ 50 114 X114 MF1
6+102 203 X 203 MF3
76 + 152 254 X 254 MF4
102 +178 279X 279 MF5
127 + 228 305 X 305 MFé
152 + 280 356 X 356 MF7
178 =330 432X 432 MF8
254 + 467 635X 635 MF9
330 + 660 864 X 864 MFMax.




Fixing Technology




Acél C-sinek

C-sin 27x18

Tulajdonsagok

v/ EPR multifunkcios csavarral szerelheté.

v/ Galvanizalt acél.

@

Fixing Technology

’ o
27x18 Kédok Csomagolas
Megnevezés L DIxE D2 5
[mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz)
27x18 2000 8x20 10 2718PSTD 10
y

C-sin 35x13
Tulajdonsagok
v/ EPR multifunkcios csavarral szerelheté. x
v Galvanizalt acél. E

o —--

LL H
35x13 Kédok Csomagolas
Megnevezés L DIxE D2 5
[mm] [mm] [mm] Kéd (db/doboz)
35x13 2000 8x20 6 3513PSTD 12
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Acél C-sinek

C-sin 40x20

i

Fire resistance
class

F 120

Tulajdonsagok

v/ Direkt rogzitési furatok FT c-sin csavarok alkalmazasahoz.

v/ Sokoldalu felhasznélhatdsag (gépészet, épulet villamossag,
légtechnika, stb.).

v Galvanizalt acél.

I Fixing Technology

ol

SorBddbocoa-

v/ Teljes kord EMI mechanikai és t(izallésagi mibizonylattal. 5
A H
40x20 Kédok Csomagolas
Méretek
Megnevezés L BXAXS C D2 H 5
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz)
40x20 2000 40x20x1,5 245 6 25 4020P 10

C-sin 38x40

cccccc i

Fire resistance
class

F 120

Tulajdonsagok
v EPR multifunkcios csavarral szerelhetd.
v Galvanizélt acél.

H
38x40 Kédok Csomagolas
Méretek
Megnevezés L BXAXS @ D1xE D2 H 5
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod (db/doboz)
38x40 2000 38x40x1,2 12 12x20 10 50 3840PSTD 6
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I Fixing Technology

Acél C-sinek

C-sin41x21x1,5 3/6fm
C-sin41x21x2 3/6fm

4
U
Tulajdonsagok
v/ Sokoldalt felhasznélhatoség (gépészet, légtechnika, épilet L
villamossag stb.) ‘  — ‘
v/ 14x30 mm perforacio, 50 mm tengelytav — 4 71 S 7} S }7 _
v/ Galvanizalt acél - UE _ _J + a ‘ +
L ot &
| A | | \E |
41x21x1,5 a 41x21x2 Kod Csomagolas
Méretek
Megnevezés L BXAXS C DxE H g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod
41x21x1,5/3000 3000 41x21x1,5 22 14x30 50 41213000P15 150m
41x21x1,5/6000 6000 41x21x1,5 22 14x30 50 41216000P15 300m
41x21x2/3000 3000 41x21x2 22 1430 50 41213000P20 150m
41x21x2/6000 6000 41x21x2 22 1430 50 41216000P20 300m

C-sin41x41x2 3/6fm
C-sin41x41x2,5 3/6fm

Tulajdonsagok
v Sokoldalu felhasznélhatdsadg (gépészet, Iégtechnika stb.) ‘

v 14x30 mm perfordcié, 50 mm tengelytav S ;‘
v/ Galvanizalt acél . UE

41x41x2 / 41x41x2,5 Kéd Csomagolas
Méretek 5
Megnevezés L BXAXS C DxE H
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Kod

41x41x2/3000 3000 41x41x2 22 14x30 50 41413000P20 150m
41x41x2/6000 6000 41x41x2 22 14x30 50 41416000P20 300m
41x41x2,5/3000 3000 41x41x2,5 22 14x30 50 4141P3000P25 150m
41x41x2,5/6000 6000 41x41x2,5 22 14x30 50 4141P6000P25 300m
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Acél C-sinek

Oldalfali c-sin tarto fiiggoleges nyereg

t
i
|
i

I Fixing Technology

Tulajdonsagok ﬁ
v/ Fehér cink horganyzott. .
v/ Rogzité csavar nélkal. %
]
Oldalfali c-sin tarto fiiggoleges nyereg Kédok Csomagolas
M . Hasznalhatd 5
egnevezes sinek
csine Kod db/doboz
SOPORTE V-27 27x18/28x30/30x15 9275V 25
SOPORTE V-38 38x40 / 40x60 9385V 25
Készlet csak rendelésre.
Oldalfali c-sin tarto vizszintes nyereg
Tulajdonsagok s
v/ Fehér cink horganyzott. 5 i
v/ Rogzité csavar nélkdl. ﬁ |
1
Q‘ ‘ IO | I
ERC e || -
\ \
. —
Oldalfali c-sin tarté vizszintes nyereg Kédok Csomagolds
M . Hasznalhato 5
egnevezes _sinek
csine Kod db/doboz
SOPORTE H-27 27x18/28x30/30x15 9275H 25
SOPORTE H-38 38x40 / 40x60 9385H 25
Készlet csak rendelésre.
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Acél C-sinek

SPE oldalfali tartokonzol

Tulajdonsagok

i

Fire resistance
cl

F 90*

v/ Gépészeti bilincsek gyors rogzitése Torab FT csavarokkal.
v/ Konzol végi oval furat M8/M10 menetes szarral vald megerésitd

fuggesztéshez.

v Méretvalaszték: 200 és 300 mm (27x18), 200, 300, 400, 500 és 600

mm (38x40).

/' 3840SPE: teljes kord EMI mechanikai- és tizallésagi mibizonylattal.
v/ Idedlis M6 és M8 belsé menetes gépészeti bilincsek parhuzamos
rogzitésére (Noke, RIF, Rl, stb).

I Fixing Technology

SPE
Meéretek
Megnevezés b h e A L

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
27x18x200 27 18 1.2 12,5 200
27x18x300 27 18 1.2 12,5 300
38x40x200 38 40 2 13 200
38x40x300 38 40 2 13 300
38x40x400 38 40 2 13 400
38x40x500 38 40 2 13 500
38x40x600 38 40 2 13 600

TS elfordithato sinanya

Tulajdonsagok

v/ Horganyzott.

v/ Anyagvastagsaga 5 mm

A
e
e —
b
Kodok Csomagolas
Anyaga g
Kod (db/dobo?)
92718200SPE 20
92718300SPE 20
93840200SPE 10
Horganyzott 93840300SPE 10
acél
3840400SPE 6
3840500SPE 6
3840600SPE 6

TS M3 és M10 Csomagolas
L B
Megnevezés 4] Profil méret Kod 5
[mm] [mm] (db/doboz)
M8TS M8 32 15 38x40 9388TS 100
M10TS M10 32 15 38x40 93810TS 100
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I Fixing Technology

EPS gyorsrogzité kiilso menettel

Tulajdonsagok Beszerelés

v 41x41 és 41x21 sinekhez.
v El6szerelve, bilincsek, vagy mas tartozékok szereléséhez.
v/ Horganyzott.

1.1épés 2.1épés 3.1épés 4.1épés
EPS Kiszerelés
Méretek
Megenevezés @ L S SW Kod 5
[mm] [mm] [mm] [mm] (db/doboz)
CsUisz6 készlet M8x50 M8 50 6 13 9418EPS 100
CsUisz6 készlet M10x50 M10 50 6 17 94110EPS 50
CsUszo készlet M12x50 M12 50 6 19 94112EPS 50

TSS gyorsrogzité belsé6 menettel

Tulajdonsagok

v/ Koénnyen és gyorsan szerelhetd.
v 41x41 és 41x21 sinekhez.

v/ Fogazott anya.

v/ Horganyzott.

TSS Kiszerelés
, o , =
Megenevezés (mm) Kod
(db/doboz)
TSS M8 M8 9418TSS 100
TSSM10 M10 94110TSS 100
TSSM12 M12 94112TSS 50
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Fixing Technology

C-sin rogzito eszk6zok

EPR-Multifunkcios kalapdcsfejii csavar

Tulajdonsagok Beszerlés

v/ Alkalmazhaté minden c-sinhez 12-18 mm-es profil nyilasig.

v/ Gyors és egyszer(i beszerelés. @ @ @

v/ AmUanyag szarnyak megkénnyitik a beszerlést. 1
v/ Kalapacsfejl csavar és csiszdanya egyben, rogzités utan Q:t) ]
kitekerve a menetes szarat a csuszanyaként funkcional. ‘
i3 |
Roégzités utdn a A mUanyag Rogzitse a kivant Gyors rogzités,
csavarszar szarnyak rogzitik menetes szarat kettd az egyben
eltdvolithatd az anyat megoldas
EPR Kédok Csomagolas
Menet méret Méretek HaZ?;I:;to g g
Kod (db/doboz) (db/csomag)
Ve M6x35/12 1 963512EPR 100 900
M6x35/16 2 963516EPR 100 900
v M8x35/12 1 983512EPR 50 450
M8x35/16 2 983516EPR 50 450
1: 27x18, 28x30, 30x13, 35x13
2: T2000P, 38x40
TPP- c-sin és konzol végzdro
Tulajdonsagok
v/ Lekerekitett sarkok és élek.
v Novelia c-sin vagy konzol korrézio &llésagat, biztonsagos
munkavégzés.
TPP Kédok Csomagolas
Hasznalhatd . 5
c-sinek >zin
Kod (db/doboz)
40 % 20 Fekete 944020TPP 100
27x18 Fekete 942718TPP 100
28x30 Fekete 942830TPP 100
38 x40 Fekete 943840TPP 100
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I Fixing Technology

75 HA , OPEL” Csavar

,D"fejli, integrélt alatétes, dnfurd csavar, Philips horonnyal

d:4,2mm, D: 11mm, K:2,6mm, H2

75 HA ,,OPEL” Csavar Kédok Csomagolas
Atméré Méretek 5 g
Kod (db/doboz) (db/csomag)
4,2 (N°8) 42x13 9421375HA 500 8.000
4,2 (N°8) 42x16 9421675HA 500 8.000
42 (N°8) 42x19 9421975HA 250 8.000
4,2 (N°8) 42x25 9422575HA 250 4.000
4,2 (N°8) 4,2x32 9423275HA 250 4.000

Tulajdonsagok

v/ Csavar: lencse fejU, szogletes nyaku, M6x15.
v/ Anya: DIN 6923, M6.

E2 - M6 x 15 tdlcacsavar + M6 anya Kédok Csomagolas
Méret Kod 5 g
(db/doboz) (db/csomag)
M6x15 9E2 250 3.600
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N Made in Germany

Bliszteres termékek

Clara Explicacion de Aplicacion

Bliszter méretek

Commecing schuions. £ chevile ves: vovs. Sokckomes e snen D¢ askosing dh ebiadt

Standard /.

fiiggeszté T
Py X -, »
erfordcio . M A
g 33r-- Lo
b oLy BEFESTIGUNGSSTSTENE
(i) Tacos para marcos
3 R Losungan, dis vsrbingen.
P e
O Beszerlési .
-] Rogzitési

B Lo 7w

Méretek: 76 mm szélesség, 143/192/233 magassag

Tomor tégla

Tomor kézet

Epitéanyag
tipusa

Szinkdd tablazat alkalmas épitéanyagok szerint

Ureges szlikat elemek

illusztrdcié .—.H &

Durchsteckmontags
Through-mounting
Montage traversant
Mantaje pasante
Doorsteakmontage

 torm
Diibel-, furat-, L
csavar- és s
rogzitési
méretek

MEA Betustiquigasystena GmaH

D-86561 Alchach
- GO0

Kénnyu beton

illusztrdcio
Beton / Concrsts / Bétoj kiilénbozé épité
Henmigan eeoh anyagokba

=4

Vollstein
(Kaksandsten oder Zegel)

sowsore @ Alkalmas

épitéanyagok

Brigue plei

(Brque sico-calaing ou brigus)

Ladrillo macizo

fladrilo shcocalcdreo O kdnilo)

Volle steen

{kabzandstesn of brik)
Cikkszdm
DIBT vagy ETA
mindsités
Vonalkéd

Gipszkarton

Ureges és

tomor v

épitéanyagok

v

Minden

ismert v (V4

épitéanyag

Gipszkarton
és lireges falazé- - -
anyagok

v
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[MEA

N Made in Germany

Bliszteres termékek

FX-Univerzdlis nylon diibel

............ ._:{‘1 e aﬂn,
- e - BES
\
, ON
NX.\\A_‘-‘TV
oy apato M

Csomagolas
i Csavar &tm. | Csavar hossz. ) 5
Megnevezés db/bliszter EAN code
(mm) (mm) (mm) Kéd (bliszter/csomag)
FX5 5 25 2,5-4,0 34+da 55FX50 50 10 4250438901455
FX6 6 30 35-50 45+da 56FX30 30 10 4250438901462
FX8 8 40 4,5-6,0 54+da 58FX20 20 10 4250438901479
FX10 10 50 6,0-8,0 67+da 510FX10 10 10 4250438901486
FX12 12 60 8,0-10,0 81+da 512FX6 6 10 4250438901493
da=rogzitendd anyag vastagsaga
FX-Univerzdlis nylon diibel csavarral
,,,,,,,,,,,, ;_....‘{' i Gemany
- %%%W!@ et = ) P oEST
—l | . NY ON
au ALITY
by g ¥

Csomagolas
At Csavar ¢ 5
Megnevezés méretek t?;izzr db/bliszter EAN code

(mm) (mm) (bliszter/csomag)
FX55Z 5 25 3,0-35 i O 55FXSZ20 20 10 4250438901509
FX6SZ 6 30 4,0-40 -~wuf O 56FXSZ15 15 10 4250438901516
FX8SZ 8 40 5,0-60 m* (+] 58FXSZ10 10 10 4250438901523
FX10K 10 50 7,0-65 w] @ 5T0FXK5 5 10 4250438901530
FX12K 12 60 8,0-80 ~sw] @ 512FXK2 2 10 4250438901547




apolor=3

N Made in Germany

Bliszteres termékek

NF-Szdrnyas nylon diibel

E R4 @%S\"(\Sm BEST N
‘ NYLO
av A\.\T"

Csomagolas
< Csavar Csavar
Atm .
Megnevezés atm. hossz. db/bliszter g EAN code
(mm) (mm) (mm) Kod (bliszter/csomag)
NF 4 4 20 2,0-30 23 tfix 54NF20 20 10 4001990498132
NF 5 5 25 2,5-40 29 thix 55NF20 20 10 4001990498149
NF 6 6 30 3,5-50 35 tfix 56NF20 20 10 4001990498156
NF 7 7 30 4,0-55 36 tfix 57NF20 20 10 4001990498163
NF 8 8 40 4,5-6,0 46 tfix 58NF20 20 10 4001990498170
NF 10 10 50 6,0-8,0 58 tfix 5T0NF5 5 10 4001990498187
NF 12 12 60 8,0-100 70 tfix 512NF5 5 10 4001990498194
tlix=rogzitendd anyag vastagsaga
NF-Szdrnyas nylon diibel csavarral
e v GeTmany
kx| PgesT
T eErT—_ ) BE\_ON

Csomagolas

Qu h\-“"‘

o
by agate M7

< Csavar
Megnevezés Atm. méretek C;;tﬁr db/bliszter 5 EAN code
(mm) (mm) Kod (bliszter/csomag)
F4 Sz 4 20 3,0-25 ~uf O 54NFSZ20 20 10 4001990498231
F5SZ 5 25 3,0-35 NM (+] 55NFSZ20 20 10 4001990498248
F6 SZ 6 30 4,0-40 o~ O 56NFSZ20 20 10 4001990498255
F6 WH 6 30 4,2-40 pu— 56NFWHS5 5 10 4001990497609
F6 RH 6 30 4,2-65 mo 56NFRH5 5 10 4001990497623
F8 K 8 40 5,0-50 M @ 58NFK5 5 10 4001990498262
F8 WH 8 40 5,0-50 — 58NFWH5 5 10 4001990497616
F8 RH 8 40 54-80 ma 58NFRH5 5 10 4001990497630
F8 Sz 8 40 5,0-50 ~uf O 58NFSZ20 20 10 4001990490179
F10K 10 50 7,0-65 M @ 5TONFK5 5 10 4001990498279
F12K 12 60 8,0-80 osw] @ 512NFK2 5 10 4001990498286
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Bliszteres termékek

NP-Beiitos nylon diibel

apolors

N Made in Germany

i Germany
watt

BEST
nyLON

D

by apoio 12

~— Csomagolas
NP3 apolomz
R [Es] u)e. , Arm. Csavar _ =
e 3 Megnevezés atm. db/bliszter EAN code
(mm) (mm) Kod (bliszter/csomag)
NP5-35 5 35 35 5535NP20 20 10 4001990503393
NP5-50 5 50 35 5550NP20 20 10 4001990502730
NP6-40 6 40 4,0 5640NP15 15 10 4001990502761
NP6-60 6 60 4,0 5660NP15 15 10 4001990502792
NP6-80 6 80 4,0 5680NP10 10 10 4001990500736
NP8-60 8 60 50 5860NP10 10 10 4001990500743
NP8-80 8 80 50 5880NP10 10 10 4001990500750
NP8-100 8 100 50 58100NP10 10 10 4001990500767
NP8-120 8 120 50 58120NP5 5 10 4001990500774
NP8-135 8 135 50 58135NP5 5 10 4001990500781

Germany
aci0
s

s
by agoto M

Csomagolas
& ‘ Csavar Csavar
T a Atm .
& Megnevezés atm. hossz. db/bliszter = EAN code

i l Jl ]i (mm) (mm) (mm) Kod (bliszter/csomag)
‘t \% /’l FL6-60 6 60 3,5-45 65+fix 5660FL10 10 10 4001990497647
L! 2 "l fxf FL8-80 8 80 4,5-5,5 85+fix 5880FL10 10 10 4001990497654
Aﬂ@ ] yJ;f l FL10-90 10 90 6,0-7,0 100+fix 51090FL5 5 10 4001990497661

da=ro6gzitend6 anyag vastagsaga

HBR rogzito diibel hatlapfejii csavarral, iireges falazatba

=<

B e : "
detrTrTTTtt

S

=4

au

o

>

Csomagolas
4 do.
£ Megnevezés C;Sf;r Kod db/bliszter 5 EAN code
:. ""_ (mm) (bliszter/csomag)
)
I “:0, HBR10-100SK* 10 100 7,0-107 <sw @ | 510100HBSKS 5 10 4001990498392
HBR10-1355K* 10 135 7,0-142 s @ |510135HBSKS 5 10 4001990500521
HBR10-160SK* 10 160 7,0-167 <~ @ |510160HBSK3 3 10 4001990500538

¢> Grupo CELO ﬂ



Bliszteres termékek

MZK-Galléros, univerzdlis miianyag diibel

)

[MEA

N Made in Germany

i N N
[——
Csomagolas
mzk 10 apolommm
g“- Atm Csavar Csavar 5
Pomm———— Megnevezés ’ atm. hossz. db/bliszter EAN code
""" (mm) (mm) (mm) Kod (bliszter/csomag)
j;{: -‘i// lf MZKé 6 30 3,0-45 34+fix 56MZK20 20 10 4001990497678
e ]
,,"'\(",'_& ‘ MZKeé-41 6 41 3,0-4,5 45+fix 5641MZK10 10 10 4001990497685
¢ el
'Lrg 1 k MZK8 8 49 3,5-60 54+fix 58MZK15 15 10 4001990497692
- = MZK10 10 60 6,0-8,0 67+fix 510MZK10 10 10 4001990497609

tfix=régzitendd anyag vastagsaga

MZK-Galléros, univerzdlis miianyag diibel csavarral

e L L LE R R L L .

Csomagolas

‘ Csavar
Megnevezés Atm. méretek Ct?SZir db/bliszter 5 EAN code
(mm) (mm) (bliszter/csomag)

MZK6 SPS 6 30 4,5-40 - O 56MZKSZ20 20 10 4001990498316
MZK6-41 SPS 6 41 4,5-50 Nﬂ (+] 5641MZKSZ10 10 10 4001990498323
MZK6-41 WH 6 41 4,4-69 — 5641MZKWHS5 5 10 4001990498354
MZK6-41 RH 6 41 44-84 m\) 5641MZKRH5 5 10 4001990498378

MZK8 SPS 8 49 6,0-70 - O 58MZKSZ8 8 10 4001990498330

MZK8 WH 8 49 58-78 PRSI | 58MZKWHS5 5 10 4001990498361

MZK8 RH 8 49 5,8-97 mo 58MZKRH5 5 10 4001990498385

MZK10 SK 10 60 7,0-80 -] @ 510MZKK5 5 10 4001990498347

¢> Grupo CELO



apolor=3

N Made in Germany

Bliszteres termékek

MZ-Univerzdlis miianyag diibel

i

L L L L LY

—mn, Csomagolas
Mzr10 apolomm At Csavar Csavar 5
[ [=ai a]p] Megnevezés ’ atm. hossz. db/bliszter EAN code
(mm) (mm) (mm) Kod (bliszter/csomag)
i Mz6 6 29 3,0-4,5 34+fix 56MZ20 20 10 4001990510728
il MZ6-40 6 40 3,0-45 45+fix 5640MZ10 10 10 4001990510735
’ J I ‘ ”I MZ8 8 48 3,5-60 54+fix 58MZ15 15 10 4001990510742
| l MZ10 10 59 6,0-8,0 67+fix 510MZ10 10 10 4001990510759
mmsm— MZ12 12 71 8,0-10,0 81+fix 512MZ5 5 10 4001990510766

da=r6gzitend anyag vastagsaga

MZ-Univerzdlis miianyag diibel csavarral

e LR LR T LN S—"

Csomagolas
‘ Csavar
Atm. )
Megnevezés méretek C;;\L/Er db/bliszter 5 EAN code
(mm) (mm) Kod (bliszter/csomag)
MZ6 SPS 6 29 4,5-40 S L) 56MZSZ20 20 10 4001990510773
MZ6-40 SPS 6 40 4,5-50 aswf O 5640MZSZ10 10 10 4001990510780
MZ8 SPS 8 48 6,0-70 «~uf O 58MZSZ8 8 10 4001990510797

¢> Grupo CELO R[\¥4



Bliszteres termékek

HR-Szdrnyas gipszkarton diibel csavarral

Csavar

apolo

MEA

ixing Technology

Csomagolas

Atm. ;
Megnevezés méretek Ct?;nzr db/bliszter 5 EAN code
(mm) (mm) Kod (bliszter/csomag)
HR6 SPS 6 30 3,5-50 uf O 56HRSZ20 20 10 4001990500903
HR8 SPS 8 40 4,0-60 ~wuf O 58HRSZ20 20 10 4001990500910

GKDZ-Fém onfiro gipszkarton diibel csavarral

Megnevezés

Csavar
tipus

Kod

db/bliszter

Csomagolas

=)

(bliszter/csomag)

EAN code

GKDZ 4-5 SPS

=y O

5GKDZSZ6

10

4001990502990

Csomagolas

Mgnet 5
Megnevezés meret db/bliszter EAN code
(M) Kod (bliszter/csomag)
FK3-90 S M3 90 s 5390FKS2 2 10 4001990503638
FK4-95S M4 95 s 5495FKS2 2 10 4001990503645
FK3-85 HS M3 85 mw 5385FKHS2 2 10 4001990503652
FK4-100 HS M4 100 NO 54100FKHS2 2 10 4001990503669

¢> Grupo CELO



Bliszteres termékek

GKD-Onfiiré, nylon gipszkarton diibel

s

[ MEA

Fixing Technology

e Germany
BEST
ON
N;{,‘A‘l\w 4
s

Csomagolas
Csavar Csavar
Megnevezés Hossz. atm. hossz. db/bliszter 5 EAN code
(mm) (mm) (mm) Kod (bliszter/csomag)
GKD 33 4-45 22+fix 5GKD10 10 10 4250438901554
tfix=rogzitendd anyag vastagsaga
o~ L4 y [ o0
GKDPZ-Onfiro, nylon gipszkarton diibel csavarral
gote i Sermane
P | BEST
~wy ‘ " NYLON
1 UALITY
A au

Csavar Csavar

Csomagolas

=)

Megnevezés atm. hossz. db/bliszter EAN code
(mm) (mm) (mm) Kod (bliszter/csomag)
GKD 33 45 40 5GKDPZ6 6 10 4250438901561

; 1 Csomagolas
— Menet/ Rogz 5
™ a4 Megnevezés hossz vastagsag Horony db/bliszter EAN code
m (mm) Kod (bliszter/csomag)
BT M4x50 13 10-90 PZ2 54BTLO4 10 4250438902452
BT M5x62 13 10-90 PZ2 55BTLO4 10 4250438902469
BT M6x62 13 10-90 PZ2 56BTLO4 10 4250438902476

¢> Grupo CELO .



SGCELO

Screws Technology

Celo Hungéria Kft.
2851 Kornye, Budai ut 1/c.
(Tatabényai Ipari Park)

Tel.: +36 34 586 360
Fax: +36 34 586 361
E-mail: rendeles@celo.com

Az On partnere:

@) Grupo CELO

MEA

Rogzitéstechnika

www.celo-apolo.hu



